
WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig 
(+280°C/+536°F), lösemittelfrei, haftstark, druck- 
beständig, alterungsbeständig und extrem elastisch 
(Bruchdehnung von ca. 500%).

Es eignet sich für Verklebungen und Abdichtungen, 
bei denen eine besonders hohe Öl- und Fett-
beständigkeit erforderlich ist.

Das Produkt kann an Getriebe-, Ventil- und Gehäuse- 
deckeln, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, 
Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und 
Behältern und in vielen anderen Bereichen zum 
Einsatz kommen

EINSETZBARIN BEREICHEN
VON -40°C

BIS +280°C

www.weicon.de

haftstark und 
druckbeständigextrem elastischschnelle 

Hautbildezeit

z. B. an Getrieben 
und Achsen

Bruchdehnung 
von ca. 500%

nach nur ca. 7 Min.

 Black-Seal 

 Spezial-Silicon – 

 mit besonders hoher 

 Öl- und Fettbeständigkeit 

BESTSELLER
TOP



 Vielseitig Kleben und Abdichten 

 mit WEICON Black-Seal 

www.weicon.de

 13250002 

 Druckpistole Spezial 
Schwere Profiqualität mit 
Übersetzungsmechanik. Empfohlen 
für mittel- und hochviskose Kleb- 
und Dichtstoffe. Geeignet für 
Standardkartuschen bis zu 310 ml.
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 Primer E 500 

 13558025 

250 ml

 Oberflächen- 
 Reiniger 

 11207400 

400 ml

Farbe schwarz

Viskosität pastös

Lagerstabilität 12 Monate

Hautbildungszeit* 7 Min.

*gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und +23°C

Technische Daten

Extrem öl- und fettbeständiger 
Kleb- und Dichtstoff

 Black-Seal Spezial-Silicon 

 ► 85 ml
 13051085 

Tube

 ► 200 ml
 13051200 

Presspack

 ► 310 ml
 13051310  

Kartusche


