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WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Konigsberger Str. 255 - DE-48157 Miinster
P.O. Box 84 60 - DE-48045 Miinster
Germany

phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 - Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place - Unit 20
Kitchener - Ontario N2E 2C3 - Canada

phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Sti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimkoy-Esenyurt - Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) - Romania

phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 - Enterprise Village
Capricorn Drive - Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) - South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE - Singapore 627608

Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplicka 305
CZ-417 61 Teplice-Bystrany
Ceska republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON lbérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastian de los Reyes
28703 Madrid

phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it
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Spray Sigillante
Universale

Verniciabile,
per interni
ed esterni
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WEICON Spray Sigillante Universale o | Spray Sig illante
Verniciabile, per interni ed esterni U n ive rsa I e

WEICON Spray Sigillante Universale & un ‘materiale plastico
spray altamente aderente per sigillature. E stato sviluppato
per sigillare fini crepe e fughe per esterni ed interni.

Caratteristiche:

« verniciabile, impermeabile e
resistente alle intemperie

. altamente elastico in caso di 7gn"
forti sbalzi di temperatura 1

I
- protegge i metalli dalla corrosione ( O

Sigillatura facile di:

- materiaie -

= e sm!av - grondaie, tubi di drenaggio e di scarico
| E‘Jm:glﬂ‘ o ﬂas‘ - roulotte, camper ed imbarcazioni
5 . 400 ml et
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i F__ | nero - pareti di piscine e foderi di stagni
: I ..-' L s0om o - bocche di lupo e pozzetti di ventilazione
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Dati tecnici

Base gomma stirene butadiene

Colore nero, grigio, bianco

Odore solvente

acqua marina, olio,
basi diluite ed acidi

Resistente contro

s -50°C a +100°C
Termostabilita (-58°F a +212°F)
Tempo di stoccaggio min. 24 mesi
Tubo di raccordo Caratteristiche esente da bitume e silicone
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