
WEICON Contact VA 100 ist ein Universaltyp für 
die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und 
Gummi, sowohl mit- als auch untereinander. 
VA 100 eignet sich ideal für „Do-it-yourself“ 
Anwendungen, kann aber auch in vielen 
Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. 

KLEBEN INWENIGENSEKUNDEN

www.weicon.de

schnellhärtendUniversaltyp mittelviskos

nach nur 
wenigen Sekunden 

60 -120 mPa·sfür Verklebungen von Metallen, 
Kunststoffen und Gummi, 

mit- und untereinander

 WEICON Allrounder – 

 für Verklebungen fast aller Materialien 

 mit- und untereinander 
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Farbe farblos

Viskosität mittelviskos

Endfestigkeit nach 24 Stunden 

Lagerstabilität* mind. 9 Monate

* in ungeöffnetem Zustand bei Raumtemperatur (+18°C bis +25°C), 
  sowie trockener und möglichst dunkler Lagerung

Technische Daten

Cyanacrylatklebstoff für 
Gummi und Kunststoffe

 Contact VA 100 

 WEICON 

 Contact VA 100 

www.weicon.de

 12450010 

 CA-Primer für 
 Polyolefine 
Dadurch wird die Verbindung
der sonst nur schwer
verklebbaren Kunststoffe
oder Silikone ermöglicht.
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 ► 3 g
 12050001 

 ► 30 g
 12050030 

 ► 60 g
 12050060 

 ► 500 g
 12050500 

 ► 12 g
 12050012 

 Oberflächen-Reiniger 

11207400

Zum Reinigen und Entfetten von 
Oberflächen, die mit WEICON 
Kleb- und Dichtstoffen verklebt 
oder abgedichtet werden sollen. 


