
Spray Limpiador de Acero
Inoxidable A7

Nonfood Compounds

Program Listed A7

Registration 165294

Limpieza, cuidado y protección en zonas sensibles

El Spray Limpiador Acero Inoxidable A7 se ha desarrollado
especialmente para la limpieza, el cuidado y la protección de
las superficies de acero inoxidable cepillado, mate y pulido
en zonas sensibles. El spray especial puede utilizarse en la
industria alimentaria y de bebidas, en cocinas comerciales y
en la industria farmacéutica y médica. El spray cuenta con
la aprobación de la NSF (A7) y puede utilizarse en áreas
de procesamiento de alimentos. Elimina las manchas y las
huellas dactilares, reduce la oxidación y la corrosión, limpia
incluso las superficies más grandes sin dejar rayas, deja
una película protectora duradera y hace que el agua se
deslice. Tiene un efecto antiestático y también se adhiere a
las superficies verticales.

Datos técnicos
Olor casi inodoro
Color Incoloro, transparente
Propiedades específicas antiestático
Caducidad mínima a temperatura ambiente 24 meses
Resistencia a la temperatura -5°C hasta +200°C

Autorizaciones / Directrices
NSF A7 (FDA 21 CFR)

Aplicación
Agitar bien antes de usar. Rociar el Spray Limpiador de
Acero Inoxidable fina y uniformemente desde una distancia
de aprox. 20 cm y frotar ligeramente con un paño seco y
suave. Limpie la suciedad con un paño. Para las manchas
más difíciles, dejar actuar durante 30 segundos. El producto
no debe entrar en contacto directo con los alimentos.

Almacenamiento
El envase está presurizado. Proteger de la luz solar directa y
de temperaturas superiores a +50 °C.

Instrucciones de uso
Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar
las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas,
ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Accesorios
10044969 Double Nozzle, 1 Pieza

Tamaños de envases disponibles
10061084 Spray Limpiador de Acero Inoxidable A7, 400

ml, Incoloro, transparente

Tabla de conversión
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Sprays Técnicos

Protección y Cuidado

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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