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Technische Sprays

Schmier- & Multifunktionsole

W 44 T® Multi-Spray
Verarbeitung

Dose vor Gebrauch schiitteln. W 44 T im Abstand von ca.
5 cm aufspriihen und ca. 30 Sekunden einwirken lassen.

Lagerung

Behalter steht unter Druck. Vor direktem Sonnenlicht und

- 3 Temperaturen Uber +50 °C schitzen.
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Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und dkologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhaltliche GebindegréBBen
10001023 W 44 T® Multi-Spray, 400 ml, gelblich,

Multifunktions6l mit Mehrfachwirkung transparent
10014593 W 44 T® Multi-Spray, 50 ml, gelblich,
L . . . transparent
WEICON W 44 T® ist ein Multifunktionsprodukt und vereint 10015286 W 44 T® Multi-Spray, 200 ml, gelblich,
durch eine spezielle Wirkstoffformel und hervorragende transparent
Kriecheigenschaften Korrosionsschutz, Wasserverdrangung, 10039121 W 44 T® Multi-Spray, 500 ml, gelblich,
Schmierung, Konservierung und Reinigung in einem transparent
Produkt. Es 16st festgefressene Verschraubungen, Bolzen, 10064019 W 44 T® Multi-Spray, 200 ml, gelblich,
Armaturen und Ventile, durchdringt und I6st Rost. Es transparent

verdrangt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert
Kriechstrome und erleichtert das Starten nasser Motoren.
W 44 T eignet sich auch als Schneiddl fur Bohr- und
Schneidvorgénge.

Das Ol beseitigt Quietsch- und Knarrgerdusche an
Scharnieren, Fihrungen, Lagern und allen Arten von
Gelenken und Kupplungen. W 44 T reinigt verschmutzte
Metalloberflachen und hinterlasst einen lang haftenden,
hauchdinnen Film, der nicht schmiert oder klebt
und keinen Staub anzieht. Es schitzt und pflegt alle
Werkzeuge, Maschinen sowie elektrische und mechanische
Prazisionsgerate und halt sie funktionsfahig.

Technische Daten

Geruch Vanille

Farbe gelblich, transparent

Merkmale Multifunktionsdl mit Mehrfachwirkung

Silikonfrei ja

Mindestlagerfahigkeit bei Raumtemperatur 24 Mon.

Kinematische Viskositét (40°C) 21 mm?/s

Kinematische Viskositét (100°C) 4 mm?/s Hier geht es zur
Temperaturbesténdigkeit -50 °C bis +210 °C Produktdetailseite:
Zulassungen / Richtlinien

ISSA-Code 53.402.11

IMPA-Code 4508 21

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewiinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz
trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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