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Der chemische Schraubenschliissel

WEICON Rost-Schock ist mineral6l-, fett- und siliconfrei.
Rost-Schock ist ein "chemischer Schraubenschlissel”
und l6st durch den Kaélteschrumpf und Kapillareffekt
Verschraubungen innerhalb von Sekunden.

Das Spray kann in allen Bereichen der Industrie eingesetzt

werden, in denen Verschraubungen geldst werden missen.

Technische Daten
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Technische Sprays

Rostbehandlung

Verarbeitung

Das zu reinigende Teil satt einspriihen und einwirken lassen;
ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartnackigen
Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Kunststoff- und
Lackflachen schitzen.

Lagerung
Behalter steht unter Druck. Vor direktem Sonnenlicht und
Temperaturen Uber +50 °C schitzen.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und 6kologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhéltliche GebindegroBen
10000143 Rost-Schock, 400 ml, transparent

Geruch Lésemittel

Farbe transparent

Merkmale 16st sekundenschnell festgerostete

Verschraubungen aller Art

Silikonfrei ja

Mindestlagerfahigkeit bei Raumtemperatur 24 Mon.

Kompatibel mit Double Nozzle ja

Zulassungen / Richtlinien

ISSA-Code 53.402.10

IMPA-Code 450822
Hier geht es zur
Produktdetailseite:

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewlinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz

trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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