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Flissig-Wirkstoffe

Reiniger und Entfetter

Plastic Cleaner

Verarbeitung

Das zu reinigende Teil eintauchen, satt einpinseln
oder einspriihen (z.B. mit Druckluft Sprihdose). Nasse
Oberflachen mit einem sauberen Tuch oder Vlies
abwischen um sicherzustellen, dass Verunreinigungen
und Uberschissige Ldsemittel entfernt  werden.
Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholen. Lésemittel
abliften lassen, bis die Oberflachen abgetrocknet sind.

. Plastic Cleaner

fiir ernpfindliche Oberflichen
verdunstet villig rickstands roi

Lagerung
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direktem

- Sonnenlicht schitzen. Die Lagertemperatur darf +50 °C nicht
Heglllll"l Ubersteigen. Behalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort
‘ aufbewahren. Trocken lagern.
; —— : Gebrauchshinweise
— — - Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
entfettet und reinigt empfindliche Oberflachen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und Okologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
WEICON Plastic Cleaner reinigt, entfettet und verdunstet Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.
vollig rlckstandsfrei. Es dient zur Reinigung und .
Entfettung empfindlicher Oberflachen, wie Kunststoffe*, Zubehor
Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile. 10000393  Fiillstutzen-Adapter fiir WSD 400, 1 Stiick

, ) 10009303  Spruh-Set fir WSD 400, 1 Stick
Plastic Cleaner kann an Fensterrahmen, Rollladen, 10009301 WSD 400 Druckluft-Spriihdose, 1 Stiick

Kunststoffprofilen, Dichtungen oder lackierten Flachen in 10000398 Dosierhahn fiir Kanister. 1 Stiick
vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. 10016002 Pump-Sprither WPS 15’00, 1 Stiick

. L o 10016213 Verlangerungsrohr fir WPS 1500, 1 Stick
*Vor der Anwendung Oberflachenvertraglichkeit prifen. 10000402 Handspriiher Spezial, 1 Stiick

Erhaltliche GebindegréBBen
10019356 Plastic Cleaner, 5 L, transparent

Charakteristik \

— firr empfindliche Oberflachen 10019357 Plast!c Cleaner, 10 L, transparent
Farbe transparent 10019559 Plastic Cleaner, 1 L, transparent
e e 10053461 Plastic Cleaner, 28 L, transparent
geeignet fur die Verarbeitung mit WSD 400 | WPS 1500

Mindestlagerfahigkeit bei Raumtemperatur 24 Mon. Umrechnungstabelle

Chemische Kennwerte (*Cx1,8)+32="°F Nm x 8,851 = Ib-in
AOX frei ja mm/25,4 = inch Nm x 0,738 = Ib-ft
Zulassungen / Richtlinien um/25,4 = mil Nm x 141 ,62 = 0z-in
IMPA-Code 551567/68/69 N x 0,225 =1b mPa-s = cP

MIL-Spec entspricht A-A-59281 N/mm?2 x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in

MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = V/mil

Hier geht es zur
Produktdetailseite:

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewiinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz
trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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