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Spezielles Gleit- und Schmiermittel fiir sensible Bereiche |
NSF-Zulassung

WEICON Silicon-Fluid ist ein spezielles, physiologisch
unbedenkliches Gleit- und Schmiermittel fir sensible
Bereiche. Es verfugt Uber eine NSF H1-Zulassung fir den
Lebensmittelbereich und kann somit in der Nahrungsmittel-
und Getrankeindustrie sowie der pharmazeutischen und
kosmetischen Industrie eingesetzt werden.

Das Spray wird als Trenn-, Schutz- und Pflegemittel
verwendet und kann auf den verschiedensten Oberflachen,
wie Kunststoff, Metall, Edelstahl und Gummi, zum Einsatz
kommen.

Das Fluid sorgt flir einen langlebigen Trennfilm und eine
gute Oberflachenbeschaffenheit und ist temperaturbestandig
bis +250 °C (+482 °F). Aufgrund seiner speziellen Rezeptur
und der daraus resultierenden NSF H1-Zulassung, dient
es der Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des
Gesundheitsschutzes.

Technische Daten

Basis Silikonol
Geruch geruchslos
Farbe farblos, transparent
Merkmale NSF H1-Zulassung
Mindestlagerfahigkeit bei Raumtemperatur 24 Mon.

Temperaturbesténdigkeit -30 °C bis +250 °C

Zulassungen / Richtlinien

MIL-Spec entspricht MIL-C-1258
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Technische Sprays

Schmier- & Multifunktionsole

Verarbeitung

Vor der Anwendung Oberflachen sdubern und entfetten. Dose
gut schitteln und im Abstand von ca. 25 cm aufsprihen.
Produkt nicht auftragen wéhrend der Herstellung oder des
Transports von Lebensmitteln.

Lagerung
Behalter steht unter Druck. Vor direktem Sonnenlicht und
Temperaturen Uber +50 °C schitzen.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und 6kologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhéltliche GebindegroBen
10009519 Silicon-Fluid, 400 ml, farblos, transparent

Hier geht es zur
Produktdetailseite:

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewiinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz
tragt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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