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Sprays techniques

Nettoyants et dégraissants

Nettoyant de Surfaces

Traitement

Vaporiser le Nettoyant de Surfaces sur les surfaces a nettoyer.
Essuyer les surfaces humides avec un chiffon propre ou non
tissé pour assurer que les contaminations et les solvants
en exces sont éliminés. Répéter le processus de nettoyage
si nécessaire. Laisser évaporer le solvant jusqu’a ce que
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— —— Il convient de respecter les données et les prescriptions

i ) R physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant

Pour la préparation des surfaces a coller dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la
mise en ceuvre des produits WEICON.

WEICON Nettoyant de Surfaces sert a nettoyer et a dégraisser
les surfaces destinées a étre assemblées ou étanchées a
I’aide de scellants adhésifs WEICON.

Le Nettoyant de Surfaces peut étre appliqué sur des
matériaux comme le métal, le verre, la céramique et la plupart
des matiéres plastiques. Vérifier la compatibilité de la surface
avant utilisation.

Le Nettoyant de Surfaces WEICON peut p. ex. étre utilisé
pour nettoyer et dégraisser des pieces de machines dans la
foulée de travaux d’entretien.

Caractéristiques B . !- ‘

Odeur solvant Conditionnements disponibles

Couleur transparent

T Evrs D e de 10024317 Nettoyant de Surfaces, 150 ml, transparent

résidus 10025944 Nettoyant de Surfaces, 400 ml, transparent

sans silicone oui

Durée minimale de stockage a température ambiante 24 mois

Exempt d’AOX oui

Agréments / directives

Code ISSA 75.634.30/31/32

Code IMPA 8152 71/72/73
Cliquez ici pour la page de
détail du produit :

Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. lls sont donc sans engagement, étant donné que nous ne
pouvons pas étre tenus responsables du respect des conditions de mise en ceuvre, vu que la situation spécifique d’ appllcatlon chez I'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous
recommandons donc a tout utilisateur de faire lui-méme un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possede les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte I'unique responsabilité pour toute
utilisation erronée ou contraire a la destination du produit.
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