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Sprays techniques

Protection et entretien

Spray Cockpit
Traitement

Vaporiser amplement sur la piece a nettoyer et laisser agir;
selon le cas, essuyer avec un torchon propre. Répéter I'action
en cas d’encrassement tenace. Eviter le contact avec les
surfaces laquées ou en matieres synthétiques
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i Iop@ED ¢ Entreposage
" Cockpit- 7 C . . . .
S:I::v ’ Récipient sous pression. Protéger de la lumiére directe du
e e soleil et des températures supérieures a +50 °C.
; Mode d’emploi
P . . -
7 Il convient de respecter les données et les prescriptions
) g physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant
- t dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la
$ "’J mise en ceuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

Produit d‘entretien pour l‘intérieur des véhicules a moteur )
10002054 Spray Cockpit, 400 ml, transparent

Le Spray Cockpit WEICON est un agent d’entretien hydrofuge
pour toutes les pieces en matiere plastique et en caoutchouc
a l'intérieur des véhicules a moteur. Le film protecteur invisible
et durable empéche les salissures et donne un éclat soyeux
facile d’entretien et antipoussiéres.

Le Spray Cockpit rend son éclat aux matieres plastique
ternies et altérées par les intempéries. Le caoutchouc ne
devient pas fragile et reste souple et élastique.

Le Spray Cockpit WEICON élimine les grincements et les
craquements, entretient les tableaux de bord, les revétements
intérieurs, toutes les piéces en matiere plastique et en
caoutchouc, cuir, bois et chrome ainsi que les pavillons de
véhicules revétus de cuir artificiel, évite le gel des joints de
portes, fenétres et coffres et s’utilise comme lubrifiant pour
ceintures de sécurité, glissiéres de sieges, toits ouvrants,
coulisses de fenétres, serrures de portes et partout ou des
graisses pourraient causer des salissures.

Caractéristiques

Odeur Citron
Couleur transparent
Caractéristiques anti-poussiére et hydrofuge,

intensifie les couleurs, satiné mat
Durée minimale de a température ambiante 24 mois
stockage

Cliquez ici pour la page de
détail du produit :

Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. lls sont donc sans engagement, étant donné que nous ne
pouvons pas étre tenus responsables du respect des conditions de mise en ceuvre, vu que la situation spécifique d’ appllcatlon chez I'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous
recommandons donc a tout utilisateur de faire lui-méme un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possede les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte I'unique responsabilité pour toute
utilisation erronée ou contraire a la destination du produit.
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