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Abisolierzangen

Abisolierzange No. 5 Green Line

Technische Daten

Kabeltyp feindrahtige und massive Leiter mit

Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe PVC.Isolationen

entwickelt. Die Werkzeuge bestehgen aus bis zu 97 Einsatzbereich 0,2 - 6,0 mm? (24 - 10 AWG)
% nachwachsenden ROhStOﬁen," sind recyclebar und Zusatznutzen Seitenschneider, bis max. 2 mm @ Cu/Al
verfijgen Uber eine exzellente Okobilanz. Die Green Material Biopolymer - mit glasfaserverstarktem Polyamid vergleichbar
Line umfasst verschiedene Kabelmesser, Abisolierzangen, Innenmesser wechselbar
Entmanteler sowie Multifunktions-Abisolierer. Die WEICON- Mehrwert Seitenschneider, bis max. 2 mm @ Cu/Al, Feststellfunktion
Abisolierzangen ermdglichen ein einfaches, schnelles AUEEs T ) 2 Al Chappntl e Sl VS LIOE
und gleichmaBiges Abisolieren flexibler und massiver é“b?hﬁtr Ersatzmesser Satz, Art.Nr. 51101000502
Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt und ewie =
.. .. . . Lénge 170 mm

verflgen Uber ein automatisches Abtastsystem, wodurch B
ikelnummer 10061997

der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine
Beschadigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die
Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene
Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz
kommen kénnen und auf die individuellen BedUrfnisse der
Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im
Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind
ebenfalls fur den privaten Einsatz geeignet.

Zulassungen / Richtlinien
MIL-Spec  entspricht MIL-DTL-5015

Die WEICON-Abisolierzange No. 5 kann alle flexiblen
und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm? abisolieren. Die
Zange verfugt Uber einen verstellbaren Langenanschlag
von 5 - 12 mm. Der Langenanschlag kann bei Bedarf
herausgenommen  werden. Ein gut zugénglicher
Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu
einem Kabeldurchmesser von 2 mm genutzt werden kann. Hier geht es zur

Die Klingen sind wechselbar. Das geringe Gewicht der No.5 Produktdetaiiseite:
sorgt fur ein ermidungsfreies Arbeiten.

Achtung:

Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zul&ssig.
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