
Vârf de dozare Ergo-Connect
pentru tub presurizat

Vârf de dozare ergonomic pentru produsele WEICON
ambalate în tub presurizat.

Vârful de dozare Ergo-Connect a fost special dezvoltat
pentru tuburile presurizate. Grat, ie acestui nou vârf aplicarea
adezivilor este mai comfortabilă s, i eficientă. Geometria
optimizată a unghiului acestuia asigură o aplicare fără
oboseală pentru perioade îndelungate de timp. Filetul cu
dublu sens permite o raza de aplicare de 180°. In timpul
aplicării capacul poate fi pur s, i simplu pus pe varful de dozare
astfel incat nu se poate pierde. Ergo Connect este compatibil
cu vârfurile de dozare WEICON precum s, i cu vârfurile cu
pensulă. Cu ajutorul vârfului de dozare produsele WEICON
pot fi aplicate cu o singură mână atât vertical cât s, i orizontal
s, i deasupra capului. Cealată mână rămâne astfel liberă pentru
a oferi sprijin sau stabilitate-ceea ce îmbunătăt,es, te sigurant,a
la locul de muncă. După înlăturarea sigiliului capacul poate fi
învârtit în mod continuu de la MIN la MAX pentru a detemina
cantitatea care va curge. Astfel se obt, ine un dozaj foarte
precis. Prin rotirea capacului înapoi la MIN valva se închide
din nou complet oprind curgerea produsului s, i prevenind
astfel scurgerile accidentale. În acest fel este evitată total
murdărirea prin picurare. Acest sistem patentat cu două
pistoane are două camere complet separate ceea ce permite
separarea agentului de propulsare de produs. În acest fel
tubul presurizat este golit complet s, i nu se produce risipă de
material.

Sigurant,ă s, i sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.ro).

Mărimi disponibile
13890002 Vârf de dozare Ergo-Connect pentru tub

presurizat, 1 buc

Tabel de conversie
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft Nm
x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Accesorii s, i unelte de aplicare

Unelte de dozare s, i aplicare

Observat, ie
Recomandările sau specificat, iile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor
individuale nu depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i că produsele noastre sunt de înaltă calitate s, i fără defecte conform Condit, iilor Generale de Vânzare. Cu
toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea
produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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