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Technické spreje

Mazaci a multifunkéni oleje

Bio-Fluid
Aplikace

Ocistéte a odmastéte povrchy. Pro lepsi funkci spreje zahrejte
produkt na pokojovou teplotu. Pfed pouzitim ddkladné
protfepejte. Nanasejte ze vzdalenosti cca 15 cm.
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10045086 Bio-Fluid, 500 ml, transparentni
10061096 Bio-Fluid, 200 ml, transparentni

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 138103

Vysoce Cisty mineralni olej

WEICON Bio-Fluid je medicinsky Cisty bily olej bez pryskyfic
a kyselin, ktery byl vyvinut specialné pro mazani a péci.
Je Ciry, bez rozpoustédel, bez zapachu a chuti, odpuzuje
vodu. Ma vynikajici kapilarni ucinek a registraci NSF. Bio-
Fluid snizuje tfeni a opotrebeni, potlaCuje skfipavé zvuky,
chréani pred korozi a odstranuje necistoty a rez. Bio-Fluid Ize
pouzit k mazani, ochrané a péci o pfesné mechanismy, jako
sprejovy olej pro vyrobni a plnici zavody a jako mazivo pro
plnici a balici systémy. Uplatnéni najde vSude tam, kde mdze
dochazet k obéasnému, technicky nevyhnutelnému kontaktu
s potravinami nebo jejich obaly. WEICON Bio-Fluid byl vyvinut
pro aplikace v potravinarském, napojovém, farmaceutickém
a kosmetickém primyslu.

Technické udaje

Zapach témér bez zapachu
QOdstin transparentni
Specifické vlastnosti bez pryskyfic a kyselin
bez silikon( ano
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 24 més
index viskozity 110
Kinematicka viskozita (40°C) 70 mm?/s
Kinematicka viskozita (100°C) 8 mm?/s
Teplotni odolnost -25°C az +120°C

na detail produktu

Schvaleni / smérnice

NSF H1 (FDA 21 CFR)
ISSA kéd 53.402.25
IMPA kéd 450831

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se véak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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