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Lac sigilant pentru suruburi
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Protectie si siguranta impotriva manipularii

Lacul sigilant pentru suruburi este un produs de marcaj pe
baza de solventi, cu uscare rapida si cu o buna aderenta la
multe materiale.

Lacul serveste ca sigiliu amovibil, ca protectie impotriva
actiunii unor persoane neautorizate, ca invelis pentru piesele
conductoare electric si ca protectie impotriva coroziunii si
influentelor de contact.

Lacul sigilant pentru suruburi este rezistent la apa, benzina,
motorina, ulei mineral, ulei parafinic, acizi si baze diluate.

Lacul sigilant este indispensabil pentru sigilarea conexiunilor
insurubate de orice tip, pentru protectia impotriva manipularii
si a desfacerii neautorizate a suruburilor si imbinarilor, pentru
documentarea masurilor de asigurare a calitatii, pentru
controlul din timpul proceselor de productie si inspectia
produselor prin examinarea vizuala a pieselor insurubate.
Lacul sigilant este disponibil in culorile galben, verde si rosu.

Date tehnice

Nivel de luciu mat
Vascozitate 1.500 mPa-s
intarit dupa 60 min.
Capacitatea max. de umplere a intestitiilor mm mm
Moment de rupere 2,7 Nm

Rezistenta la temperatura intre -60 si +120
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WEICONLOCK®

Lac sigilant pentru suruburi

Mod de aplicare

Aplicati uniform lacul sigilant pe piesele de imbinat. Lacul
poate fi aplicat direct pe capetele suruburilor, filetelor sau
altor zone care urmeaza sa fie fixate.

Depozitare

Lacul de blocare a suruburilor poate fi pastrat in recipientele
originale sigilate, la temperatura camerei, timp de cel putin
12 luni. Evitati sursele de caldura si lumina directa a soarelui.

Instructiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unitati de ambalare disponibile

10038882 Lac sigilant pentru suruburi, 30 g, rosu (RAL
10038883 Eggos)igilant pentru suruburi, 30 g, galben (RAL
10038884 1L(zj\(2:1s)igilant pentru suruburi, 30 g, verde (RAL
10046906 Egltgigilant pentru suruburi, 60 g, verde (RAL
10047481 Eglogigilant pentru suruburi, 60 g, rosu (RAL
10047485 1Egg:)s;igilant pentru suruburi, 60 g, galben (RAL

Termen de valabilitate: 12 luni Gatre pagina cu detal
d

Aprobari/ Certificari produs

Cod IMPA 450830

Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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