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Technické spreje

Cistiée a odmastovaée
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V dostate¢ném mnozstvi nastiikejte na dil, ktery se ma vycistit

a nechte pUsobit; eventuelné otfete Cistym hadfikem. V
pfipadé potreby proces opakujte.
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Nadoba je pod tlakem. Chrante pred pfimym slune¢nim
zarenim a teplotami nad +50 °C.
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Navod k pouziti

Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
bezpecnostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).
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10058419  Prdmyslovy ¢isti¢, 500 ml

Nonfood Compounds
Program Listed K1, K3
Registration 159895

Vykonny specialni €isti¢ pro mnoho aplikaci

WEICON Primyslovy ¢isti¢ je univerzalné pouzitelny. Cisti,
odmastuje a odpafuje se zcela bez zbytkd. Cisti¢ odstrariuje
mastnotu, olej, saze a dalsi necistoty a zbytky. Cisti rychle a
bez namahy mnoho povrch, jako jsou kovy, sklo a mnoho
plastd.

Pramyslovy Cisti¢ Ize pouzit v mnoha rliznych oblastech.
Je vhodny i pro citlivé povrchy, jako jsou plasty, pryzové
materialy nebo kovové €asti s praSkovym lakem.

Cisti¢ je plnén vysoce stladenou hnaci latkou. Vysledkem je
obsah aktivni slozky, ktery €ini 95%. To znamena, Ze Cisti¢ je
velmi ekonomicky a plechovku Ize pouzit pro vyrazné vyssi
pocet aplikaci.

Technické udaje

Zapach rozpoustédio
Specifické vlastnosti vysoka vytéznost, az 95 %

aktivnich ucinnych latek
bez silikont ano
Minimalni doba skladovani  pfi pokojové teploté 24 més
bez AOX ano
Bod varu Flussig-Wirkstoff 80 °C

Schvaleni / smérnice
NSF K1, K3 (FDA 21 CFR)
ISSA kod 75.634.24

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se véak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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