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Technické spreje

Separacni ¢inidla

Kontaktni sprej
Aplikace

Pouzivejte pouze na vypnutych a vychladnutych zafizenich.
(vytahnéte sitovou zastrCku). Pfed pouzitim plechovku
protfepejte. Nepouzivejte na zafizenich, ktera jsou pod
proudem. Vydatné nastfikejte ze vzdalenosti cca 5 cm
a nechte plsobit po dobu cca 30 sekund. Odstrante
prebytec¢nou ucinnou latku pomoci hadfiku, ktery nepousti

R

¢ CGnEod

5 Kontaktni vlakna.
sprej
B man Ry Skladovani

. s ————

§ Nadoba je pod tlakem. Chrante pred pfimym slune¢nim
§ zarenim a teplotami nad +50 °C.
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b ) Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
‘ , bezpec€nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v

] ) ) . nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).
Odstranuje vihkost | zamezuje vzniku bludnych proudti

Dostupné velikosti

WEICON Kontaktni sprej je zalozeny na specialni kombinaci 10043604 Kontaktni sprej, 400 ml, transparentni
uginnych latek pro oSetfovani a ochranu elektrickych ’ ’

komponent a kontaktd.

Z elektrickych kontaktd vytésriuje vihkost, zabranuje vzniku
bludnych proudd, poklesu napéti a udrzuje kontatky, pojistky
a pripojky Cisté a bez vrstev oxidd a sulfidd.

WEICON Kontaktni sprej tedy nachazi uplatnéni napf. v
pojistkovych skfinich, komunikacnich systémech, pohonech
vrat, zasuvkach, kabelovych koncovkach a zastrCkach,
kabelovych bubnech a prodluzovacich kabelech, v
elektrickém zahradnim naradi a v osvétlovacich soustavach.

Technické udaje

Zapach rozpoustédio
Odstin transparentni
Specifické vlastnosti odpuzuje vlhkost, chrani
elektrické kontakty
bez silikond ano
Minimalni doba skladovani  pfi pokojové teploté 24 més
Teplotni odolnost -17°C az +120°C
Schvaleni / smérnice
ISSA kéd 53.402.28
IMPA kéd 450843

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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