Technické listy - Strana: 1/1 m numm :

Datum revize:24.02.2026
Technické spreje

Adhezni maziva

Top-Lub-Fluid
Aplikace

Nastfikejte dostatecné velké mnozstvi na oSetfovany povrch
a nechte reagovat. V pripadé potieby otfete Cistou latkou.
Postup opakujte dle potfeby. Zabrante kontaktu s plastovymi
a lakovanymi povrchy.
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« Top-Lube-Flid Nadoba je pod tlakem. Chrarite pfed pfimym slune&nim

i zarenim a teplotami nad +50 °C.

E L U Navod k pouziti

i ‘ ﬁﬂ { Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
Top-Lube- bezpecnostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v

Fluid nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).
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Dostupné velikosti
@ 10049583 Top-Lub-Fluid, 400 ml, bledé Zluta, prihledna

Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152617

Adhezni mazivo pro citlivé oblasti

Top-Lub Fluid je specialni adhezni mazivo, ma NSF registraci
pro potravinarsky sektor, coZz znamena, Zze mize byt
pouzit v potravinarském, napojovém, ve farmaceutickém a
kosmetickém prdmysiu.

Top-Lub Fluid je vysoce pfilnavy a odolny vici tlaku, s
vynikajicimi penetra¢nimi vlastnostmi, snizuje hluk a odpuzuje
vodu. Zabranuje tfeni a opotrebeni.

Vzhledem ke svému specidlnimu slozeni a nasledné registraci
NSF, WEICON Top-Lub kapalina mize prispét ke zlepSeni
bezpecnosti prace a ochrané zdravi.

Lze aplikovat na ozubena a Snekova kola, na klouby a spojky,

na valce a loziska, na fetézy a draténa lana, pruziny, i v mnoha
dalSich prdmyslovych odvétvich.

Technické udaje

Zapach neutralni
QOdstin bledé Zluta, prihledna
Specifické vlastnosti synteticky, transparentni
bez silikon( ano
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 24 més
Kinematicka viskozita (40°C) 97 mm?%/s na detail produku
Kinematicka viskozita (100°C) 13 mm?/s
Teplotni odolnost -20°C az +250°C

Schvaleni / smérnice
NSF H2 (FDA 21 CFR)

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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