
Anti-rugina

Spray anti-rugină s, i grund într-un singur produs

WEICON spray anti-rugina : pentru neutralizarea eficienta a
ruginii de pe suprafetele de fonta si otel ruginite. Protejeaza
impotriva coroziunii si este potrivit pentru utilizare la interior
si la exterior.
Spray-ul anti-rugina are la baza o rasina epoxidica si formeaza
un complex de fier metalic organic cu stratul de rugina.
Aceasta legatura este stabilizata cu ajutorul rasinii epoxidice
speciale care protejeaza metalele de impactul extern. Stratul
negru nou format serveste ca si acoperire de baza si poate fi
considerat ca si grund pentru stratul de acoperire permanent
aplicat ulterior.
Spray-ul este anticoroziv, are proprietati de capilaritate
excelente si un inalt grad de opacitate. Este rezistent la
temperaturi de pana la 80 °C (pe termen scurt < 15 min.
pana la 160 °C), are o buna rezistenta la intemperii si raze UV
precum si o rezistenta excelenta la solventi. Spray-ul anti-
rugina WEICON nu contine metale grele si nici acizi minerali si.
Spray-ul anti-rugina poate fi aplicat pe toate suprafetele
ruginite, de exemplu de la utilaje si instalatii, la echipamente
din agricultura precum si la motoare de masini. Spray-ul poate
fi utilizat de asemenea ca si strat preventiv de protectie.

Date tehnice
Miros rasina sintetica
Culoare alb, lăptos
Proprietăt, i specifice neutralizarea ruginii, grunduire,

etansare
fără silicon da
Termen de valabilitate la temperatura camerei 24 luni
Rezistent,a la temperatură intre -50 si +80 pe termen scurt

(<15 min.) pana la +160

Aprobări/ Certificări
Cod IMPA 450820

Mod de aplicare
Spray-ul se pulverizează o dată sau de două ori de la o
distant,ă de 25-30 cm. Între reprize se as, teaptă ca acesta să seevapore timp de aprox. 3 - 5 minute. După uscarea completă
(aprox. 2 ore), se poate aplica stratul final. Înainte de aplicare
este necesară verfificarea compatibilităt, ii cu suprafat,a.
Depozitare
Recipientul este presurizat. Protejat, i de lumina directă a
soarelui s, i de temperaturi de peste +50 °C.
Instruct, iuni de utilizare
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).
Unităt, i de ambalare disponibile
10047791 Anti-rugina, 400 ml, alb, lăptos
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Spray-uri tehnice

Dizolvare rugina

Observat, ieRecomandările sau specificat, iile prezentate în acest document nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor individuale nu
depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i continuitatea calităt, ii înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste
practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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