
Solut, ie de curat,are biciclete

puternic, universal, neutru fat,ă de materiale

Detergentul pentru biciclete îndepărtează murdăria,
degresează s, i este potrivit pentru toate suprafet,ele din metal,
plastic, cauciuc, carbon s, i aluminiu. Agentul de curăt,are
puternic dizolvă murdăria persistentă, precum uleiul, noroiul
întărit, praful, grăsimea s, i răs, ina. Cu acest detergent se poate
curăt,a complet bicicleta — de la ghidon, transmisie s, i cadru
până la jante, spit,e, pedale, s, a s, i portbagaj. Detergentul
pentru biciclete este foarte concentrat s, i poate fi diluat
cu apă într-un raport de până la 1:40. Pe lângă curăt,area
manuală, poate fi utilizat s, i în aparate de înaltă presiune s, i
dispozitive de pulverizare. Detergentul este potrivit pentru
toate tipurile de biciclete: e-bike, mountain bike, gravel,
cursieră, trekking, urban, olandez, pliabil etc.

Date tehnice
Proprietăt, i specifice fără solvent, i, compatibilă cu

separarea uleiului
Miros aproape fără miros
Rezistent,a la temperatură între +5°C s, i 90°C
Termen de valabilitate la temperatura camerei 24 luni

Aprobări/ Certificări
MIL-Spec conform A-A-59281

Pretratarea suprafet,ei
Înlătură murdăria persistentă

Mod de aplicare
- curăt,at, i bicicleta bine cu apă curată

- aplicat, i solut, ia de curăt,are pe întreaga bicicletă

- permitet, i să act, ioneze timp de 3-5 minute

- curăt,at, i cu un burete curat

- tratat, i murdăria persistentă repetând procedeul de mai
multe ori

- clătit, i bicicleta foarte bine cu apă curată

Depozitare
Recipientul este presurizat. Protejat, i de lumina directă a
soarelui s, i de temperaturi de peste +50 °C.

Instruct, iuni de utilizare
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unităt, i de ambalare disponibile
10057745 Solut, ie de curat,are biciclete, 500 ml
10058948 Solut, ie de curat,are biciclete, 500 ml

Tabel de conversie
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Lichide tehniceTechnical Liquids

Solut,ii de curăt,are s, i degresare

Observat, ie
Recomandările sau specificat, iile prezentate în acest document nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor individuale nu
depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i continuitatea calităt, ii înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste
practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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