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Technické spreje

Cistiée a odmastovaée

Odstranovac tésnéni a lepidel
Aplikace

Nastfikejte dostatecné velké mnozstvi na oSetfovany povrch
a nechte reagovat. V pripadé potieby otfete Cistou latkou.
Postup opakujte dle potfeby. Zabrante kontaktu s plastovymi
a lakovanymi povrchy.
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Odstraiiuje zbytky lepidel a tésnéni 10043594 Odstrariovac tésnéni a lepidel, 400 ml, rizova

WEICON Odstranovac lepidel a tésnéni uvolfuje a odstranuje
bez namahy zbytky lepidel, tésnéni, lakd a barev i na svislych
plochach.

WEICON Odstraniovac lepidel a t&ésnéni Ize pouzit na kovy,
drevo, sklo, keramiku, polyetylén a polypropylén. Neni vhodny
k pouziti na citlivych plastech jako PVC, syntetika a linoleum
apod.

OdstrafiovaC lepidel a tésnéni uvoliuje zbytky vSech
druhl tésnéni na hlavach valcl, olejovych vanach, vodnich
Cerpadlech, tvarovkach, ventilech a pfirubach prevodovek.
Odstranuje spolehlivé zbytky olejd, natérd, pryskyric, tukd
a dehtu, slouzi jako odstrafiova¢ natérd pfi restauraci
drevénych prvkd, odstraruje lepidla véech druhd, i vytvrzena
kyanoakrylatova a anaerobni lepidla.

Technické udaje

Zapach rozpoustédlo
Odstin rGzova
Specifické vlastnosti ucinny
bez silikont ano
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 24 més
bez AOX ano
Schvaleni / smérnice

ISSA kéd 53.402.02
IMPA kéd 450802

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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