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Dizolvare rugina fluid
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Ulei penetrant pentru domenii sensibile

Dizolvare rugina Fluid este un produs fiziologic inofensiv cu
certificare NSF ceea ce permite utilizarea acestuia in industria
alimentara si a bauturilor, in cea farmaceutica si cosmetica
Dizolvare Rugina Fluid deblocheaza conexiuni filetate ruginite
si oxidate, bolturi, parghii, articulatii si balamale precum
si mecanisme gripate. Gratie propietatilor de capilaritate
excelente, Dizolvare rugina Fluid poate patrunde si in cele
mai mici spatii. Asigura functionabilitatea pieselor mecanice
si a contactelor electrice. Spray-ul protejeaza pe termen
lung impotriva coroziunii si oxidarii. Curata si protejeaza

suprafetele metalice, piesele mecanice si sistemele electrice .

Datorita formulei sale speciale si certificarii NSF, WEICON
Dizolvare Rugina Fluid poate contribui la imbunatatirea
sigurantei si sanatatii la locul de munca.

Date tehnice

Miros aproape fara miros
Culoare bej
Proprietati specifice deblocheaza, lubrifiaza, protejeaza, separa si

intretine
fara silicon da
Vascozitate cinematica (40°C) 239 mm?/s
Vascozitate cinematica (100°C) 4 mm?/s

Rezistenta la temperatura intre- 20°C si +150°C
Termen de valabilitate: 24 luni
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Spray-uri tehnice

Dizolvare rugina

Mod de aplicare

Pulverizati o cantitate suficienta pe piesa care urmeaza sa fie
tratata si permiteti sa reactioneze. Daca este necesar, stergeti
cu o carpa curata.Repetati procesul de cate ori este nevoie.
Evitati contactul cu materialele plastice si cu suprafetele
lacuite.

Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale
soarelui si a nu se expune la temperaturi care depasesc
+50°C.

Instructiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unitati de ambalare disponibile
10040286 Dizolvare rugina fluid, 400 ml, bej

Cétre pagina cu detalii
produs

Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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