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Technické spreje

Uvolnovac rzi

Uvolnovac rzi a kontaktni sprej
Aplikace

Nastfikejte dostatecné velké mnozstvi na oSetfovany povrch
a nechte reagovat. V pripadé potieby otfete Cistou latkou.
Postup opakujte dle potfeby. Zabrante kontaktu s plastovymi
a lakovanymi povrchy.
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i RosJLodser- Néadoba je pod tlakem. Chrante pred pfimym slunec¢nim
" Kontaktspray ~ zarenim a teplotami nad +50 °C.
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Dostupné velikosti

6ti nasobny téinek 10043609 Uvolnovac rzi a kontaktni sprej, 400 ml, bézova

WEICON Uvolnovac rzi a kontaktni sprej je diky svému 6ti
nasobnému ucinku nezbytny pro opravy, udrzbu a servis. Diky
velmi dobré zatékavosti pronika Uvolfiovac rzi a kontaktni
sprej i do nejmensich spar. Diky 3-cestnému ventilu je mozna
prace v jakékoli poloze (i nad hlavou).

WEICON Uvolhova¢ rzi a kontaktni sprej uvoliuje
zkorodované a obtizné pohyblivé konstrukeni prvky, Sroubeni,
Cepy, klouby a zavésy, vytésniuje vodu ze zapalovacich
systémd, zabezpecuje funkci mechanickych prvki a kontaktd,
napf. rodélovacl nebo zapalovacich svi¢ek, dlouhodobé
chrani pfed korozi a oxidaci, maze kluzné plochy a konzervuje
kovové povrchy, mechanické prvky a elektricka zafizeni.

Technické udaje

Zapach petrolej
Odstin bézova
Specifické vlastnosti 6-ti nasobna funkce
bez silikond ano
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 24 més
Kinematicka viskozita (40°C) 21 mm?/s
Kinematicka viskozita (100°C) 4 mm?/s
Teplotni odolnost -20°C az +150°C
Schvaleni / smérnice
ISSA kéd 53.402.09
IMPA kéd 450823

na detail produktu
Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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