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Spray-uri tehnice

Lubrifianti si uleiuri multifunctionale

Spray silicon
Mod de aplicare

Pulverizati o cantitate suficienta pe piesa care urmeaza sa fie
tratata si permiteti sa reactioneze. Daca este necesar, stergeti
cu o carpa curata.Repetati procesul de cate ori este nevoie.
Evitati contactul cu materialele plastice si cu suprafetele
lacuite.

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejati de lumina directa a
soarelui si de temperaturi de peste +50 °C.

Instructiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
Spray datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si

J toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

G- und Tronnmits!

Agent de ungere si separare Unitati de ambalare disponibile

N . 10030132 Spray silicon, 400 ml, fara culoare, transparent
WEICON Spray silicon este un agent de ungere si separare

si in acelasi timp un produs de conservare si ingrijire utilizabil
pentru plastic, cauciuc si metal.

Spray-ul silicon WEICON creeaza un film separator durabil si
confera suprafetei bune proprietati de alunecare.

Spray-ul silicon previne acumularea de reziduuri de adezivi
pe prese si ghidaje, previne lipirea produselor de benzile
conveioarelor, canale si jgheaburi, protejeaza contactele
electrice de umiditate, este util in ingrijirea cauciucului,
plasticului si a partilor metalice, protejeaza componentele din
cauciuc de friabilitate, inghet si aderenta permite functionarea
optima a trapelor, sinelor, scaunelor si rolele centurilor de
siguranta.

Date tehnice

Miros de solvent

Culoare fara culoare, transparent

Proprietati specifice pe baza de ulei siliconic

Termen de valabilitate la temperatura camerei 24 luni

Rezistenta |la temperatura intre -50°C si +250°C

Aprobari/ Certificari

NSF H1 (FDA 21 CFR)

Cod ISSA 53.402.14

Cod IMPA 450828
Cétre pagina cu detalii
produs

Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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