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Spray detectare scurgeri de
gaze vascos
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Pentru detectarea neetanseitatilor la conductele sub
presiune

Spray-ul de detectare gaz vascos WEICON este o metoda
sigura, usoara si rapida ce permite detectarea scurgerilor sau
porozitatilor la nivelul conductelor de gaze.

Spray-ul de dectare gaz nu formeaza compusi daunatori cu
urmatoarele gaze: dioxid de carbon (CO2), propan, butan,
acetilena, gaze naturale, nitrogen, monoxid de azot (N20) si
CFC si nu este inflamabil.

Spray-ul poate fi utilizat peste tot unde se lucreaza cu aer
comprimat sau alte tipuri de substante gazoase. Aplicatiile
cele mai uzuale pentru acest tip de spray sunt detectarea
pierderilor de gaze la conducte, furtunuri si armaturi,
conexiuni filetate, valve si racorduri.

Date tehnice
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Spray-uri tehnice

Spray-uri speciale

Mod de aplicare

Pulverizati o cantitate suficienta pe piesa care urmeaza sa fie
tratata si permiteti sa reactioneze. Daca este necesar, stergeti
cu o carpa curata.Repetati procesul de cate ori este nevoie.
Evitati contactul cu materialele plastice si cu suprafetele
lacuite.

Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale
soarelui si a nu se expune la temperaturi care depasesc
+50°C.

Instructiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unitati de ambalare disponibile

10050153 Spray detectare scurgeri de gaze vascos, 400
ml, alb, laptos

Miros aproape fara miros
Culoare alb, laptos
Proprietati specifice nu curge
fara silicon da
Rezistenta |la temperatura intre 0°C si +50°C
Termen de valabilitate: 24 luni
Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite

tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc
Canada

tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia

tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L
Spania

tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON ltalia S.r.L.
Italia

tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania

tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud

tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore

tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. $ti
Turcia

tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr



