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Technické spreje

Hledaé netésnosti sprej - Specialni spreje
viskozni
Aplikace

Nastfikejte dostatecné velké mnozstvi na oSetfovany povrch
a nechte reagovat. V pripadé potieby otfete Cistou latkou.
Postup opakujte dle potfeby. Zabrante kontaktu s plastovymi

e a lakovanymi povrchy.
| Lecksuch- | Skladovani
. Spray

Nadoba je pod tlakem. Chrante pfed pfimym sluneénim
zarenim a teplotami nad +50 °C.

dickfliissig

Navod k pouziti

. Li&{'ﬂ# Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
‘lEakbetécﬁa” bezpecnostni, toxikologické a ekologické udaje a predpisy v
| Spray nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).

viscous
o

Dostupné velikosti

Schvaleni DVGW | p#i tniku tvofi pénu podle DIN EN 14291 | 10103117 Hledac netésnosti sprej - viskézni, 400 ml, bila,
nehoflavy | antikorozni | nekape mlécna

WEICON Hleda¢ netésnosti sprej — viskdzni je rychly, snadny
a spolehlivy zplsob, jak najit netésnosti v potrubi a potrubich
na plyn a stlaceny vzduch. Netvofi Skodlivé slouceniny s
témito plyny: oxid uhli¢ity (CO2), propan, butan, acetylen,
kyslik, uhli a zemni plyn, dusik, oxid dusny (N20), CFC (chlor-
fluorované uhlovodiky) a neni horlavy.

Sprej je pouzitelny vSude tam, kde se pouziva stlaCeny vzduch

nebo plynné latky. Typické oblasti pouZziti je potrubi, hadice,
armatury, Sroubové spoje, ventily a adaptéry.

Technické udaje

Zéapach témér bez zédpachu
QOdstin bila, mlécna
Specifické vlastnosti netece, vhodné pro kyslik,

CO2 a plyn, certifikace DVGW
bez silikon( ano
Minimalni doba skladovani  pfi pokojové teploté 24 més
Teplotni odolnost 0°C az +50°C

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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