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Technické spreje

Péce a ochrana

Sprej na remeny

4 )

Aplikace

Nastfikejte dostatecné velké mnozstvi na oSetfovany povrch
a nechte reagovat. V pripadé potieby otfete Cistou latkou.
Postup opakujte dle potfeby. Zabrante kontaktu s plastovymi
a lakovanymi povrchy.

Skladovani

Nadoba je pod tlakem. Chrante pfed pfimym sluneénim
zarenim a teplotami nad +50 °C.

: Navod k pouziti
, Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
. Sprej e begpeénostni,vtoxiko!ogic_ké a ekologické ud:_:\je a predpisy v
+ klingya remen® J nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).
N L ———
o=/ Dostupné velikosti
Vhodny pro silné zatizené hnaci femeny 10045068 Sprej na femeny, 400 ml, transparentni

WEICON Sprej na femeny je transparentni prostfedek na
femeny na bazi syntetickych elastomer( pro siiné namahané
hnaci femeny v$ech druhd.

Prodluzuje Zivotnost strojli a zafizeni, zabrariuje odlupovani
femen(, prenasi plny vykon, odstranuje piskani, pronika do
hloubky pérd, zvysuje ucinnost prenosu sil, zvySuje treni
a prilnavost, zabranuje vzniku statického vyboje, zvysuje
elasticitu a chrani pfed starnutim.

Sprej na femeny pro vSechny druhy femenl a pasl z
obvyklych material(l, napfiklad z tkanin, kiiZe, pryZe nebo PVC.
Lze jej pouzit pro femeny klinové, ¢lankové, ploché, kulaté,
ozubené, zebrované, transmisni nebo pro dopravnikové pasy.

WEICON Sprej na femeny je vhodny pro vSechny druhy
hnacich femen( ve strojich, aregatech, kompresorech,
Cerpadlech, generatorech, dopravnicich, mlynech, vrtacich a
chladicich zafizenich. P¥i dodrzeni bezpeénostnich pokynt
Ize pouzit i v provoznich podminkach.

Technické udaje

Zapach mineralni olej
Odstin transparentni
bez silikond ano
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 24 més
Teplotni odolnost -40°C az +80°C

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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