
Spray adeziv

Uz universal

Spray-ul adeziv WEICON este un produs de uz general si
lipeste diverse materiale usoare unele cu altele.
Spray-ul adeziv poate fi utilizat pentru lipirea a numeroase
materiale precum hartie, carton, mucava, lemn, furniruri
subtiri, pluta, piele, materiale textile, fetru, spuma moale,
cauciuc, cauciuc spongios si filme de plastic (cu exceptia
celor de PVC si polietilena). Este in mod special potrivit pentru
lipirea spumei tari (de ex. polistiren).

Date tehnice
Pe bază de cauciuc sintetic
fără silicon da
Temperatura de aplicare +10°C la +30°C
Consum per aplicare în strat 1.5 încrucis, at ~ 13 m²
Timp de evaporare 5 - 15 min.
Rezistent,a la temperatură inte -20°C si +65°C
Termen de valabilitate: 12 luni

Mod de aplicare
1. Agitati recipientul inainte de utilizare. Suprafetele trebuie sa
fie uscate, curate si fara urme de grasimi. Pulverizati pe una
dintre suprafete de la o distanta de aproximativ 15-30 cm. in
cazul materialelor poroase, Spray-ul adeziv trebuie aplicat pe
ambele suprafete.
2. in functie de caracteristicile suprafetei si temperatura
ambientala permiteti evaporarea spray-ului (aprox. 10 minute)
pana cand adezivul nu mai este decat putin lipicios.
3. Pozitionati piesele si uniti-le aplicand o presiune puternica.
Depozitare
Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale
soarelui si a nu se expune la temperaturi care depasesc
+50°C.
Instruct, iuni de utilizare
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).
Unităt, i de ambalare disponibile
10030150 Spray adeziv, 500 ml
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Spray-uri tehnice

Adeziv de contact lichid

Observat, ieRecomandările sau specificat, iile prezentate în acest document nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor individuale nu
depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i continuitatea calităt, ii înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste
practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
WEICON lnc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
WEICON ltalia S.r.L.
ltalia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr


