
Lichid Bio Protectia sudurii

fara silicon

Lichidul WEICON Bio pentru protectia sudurii ofera o protectie
temporara impotriva coroziunii. Nu contine hidrocarburi
clorinate, alti solventi sau silicon.
Lichidul Bio pentru protectia sudurii are la baza extracte de
alun si floarea soarelui si este biodegradabil in conformitate
cu directivele CE.
Lichidul WEICON Bio pentru protectia sudurii previne
aderenta stropilor de sudura pe duze sau pe piesele de lucru
fara a afecta calitatea cusaturii de sudura.

Date tehnice
Proprietăt, i specifice nu este inflamabil, fara silicon
Miros aproape fara miros
Rezistent,a la temperatură intre +5°C si + 90°C
poate fi aplicat cu WSD 400 WPS 1500
Termen de valabilitate: 24 luni
Aprobări / Orientări

Cod IMPA 551628/29/30
Cod ISSA 53.402.07

Mod de aplicare
Aplicati cu pensula sau pulverizati (de ex. cu recipientul de
spray sub presiune) un film subtire pe una din piesele de
lucru, respectiv pe duza de sudura inainte de sudura.
Depozitare
A se pastra in recipientul original nedesfacut. A se proteja
de razele directe ale soarelui. Temperatura de depozitare
nu poate depasi +50°C. A se pastra recipientul intr-un loc
racoros si aerisit. A se pastra in loc uscat.
Sigurant,ă s, i sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).
Accesorii
15810001 Adaptor pentru WSD 400, 1 buc
15811002 Set de valve de pulverizare pentru WSD 400, 1

buc
15811400 Recipient de spray sub presiune WSD 400, 400

ml
15831001 Valva reglatoare canistra, 1 buc
15841500 Pompa WPS 1500, 1 buc
15841501 teava de prelungire pentru WPS 1500, 1 buc
15843001 Pompa de pulverizare Speciala, 1 L
Mărimi disponibile
15050005 Lichid Bio Protectia sudurii, 5 L
15050010 Lichid Bio Protectia sudurii, 10 L
15050001 Lichid Bio Protectia sudurii, 1 L
15050028 Lichid Bio Protectia sudurii, 28 L
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Lichide tehnice

Îngrijire s, i protect, ie

Observat, ieRecomandările sau specificat, iile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilorindividuale nu depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i că produsele noastre sunt de înaltă calitate s, i fără defecte conform Condit, iilor Generale de Vânzare. Cu
toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea
produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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