Fisa tehnica - Pagina: 1/2
Data modificarii:22.07.2025

Adeziv fast metal minut

1
5

o

= L]
Jwleli[cloln]
Fast-Metal-

Minutenkleber
Jrpee

o

= '}
Fast Metal

Minute Adhesive

Cu mult filer | pastos | capacitate de umplere spalturi |
elasticitate reziduala | timp de lucru foarte scurt | intarire
rapida

Adezivul minut WEICON Fast Metal este ideal pentru
reparatii si lipiri ale unor suprafete intinse sau tolerante mari.
Proprietatile sale de umplere fac ca acest produs sa fie
utilizabil atat in cazul suprafetelor cu asperitati sau care nu
se potrivesc, cat si pentru completarea fisurilor, cavitatilor si
a suprafetelor inegale

Adezivul minut Fast Metal poate fi utilizat la numeroase
mataeriale cum ar fi metalele, plasticele, materiale ranforsate
cu fibra, ceramica, sticla, piatra si lemnul.

Proprietati
Textura pastos, cu capacitate
de umplere interstitii
Culoare ari
Termen de valabilitate la temperatura camerei 12 luni
Aplicare
Temperatura de intarire +6 °C la +40 °C
Rata de amestec (greutate) 1:1
Densitatea amestecului 1,8 g/cm?®
Capacitatea max. de umplere a intestitiilor 4 mm
intarire
Timp de lucru: la20°C, lotde 10 g 3-4 min.
Rezistenta la manipulare (85 % rezistenta) 40 min.
Rezistenta la manipulare dupa: (50 % rezistenta) 2h
Rezistenta finala (100 % rezistenta) 24 h
Contractia 0,3 %
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Sisteme de rasini epoxidice

Adezivi epoxidici

Proprietati mecanice

Rezistenta la tractiune DIN EN ISO 2 24 MPa
Modulul de elasticitate (la DIN EN ISO 2 4.000 - 4.500 MPa
intindere)

Rezistenta la compresiune DIN EN ISO 604 10 MPa
Rezistenta la incovoiere DINENISO 178 58 MPa
Duritatea Shore D DIN EN ISO 7619 70

Rezistenta la forfecare pentru o grosime de material de 1,5 mm DIN EN 1465

Otel 1.0338 sablat 20 N/mm?
Aluminiu sablat 19 N/mm?
PVC-rigid asperizat 11 N/mm?
Proprietati termice
Conductivitatea termica 0,286 mm?/s
Conductivitatea termica DIN EN ISO 22007-4 0,51 W/m-K
Capacitatea calorica DIN EN ISO 22007-4 0,904 J/(g:K)
Proprietati electrice
Rezistenta Rezistenta DIN EN 4,57-10"2 Q-m
62631-3-1
Rezistenta dielectrica DIN EN 60243-1 R22/ 17 kV/mm
23 HL3
Aprobari/ Certificari
Cod ISSA 75.629.51

Instructiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Pretratarea suprafetei

Pentru a asigura o lipire optima, suprafetele care vor fi
imbinate trebuie curatate si uscate (de ex. pentru curatare
si degresare utilizati WEICON Spray curatarea suprafetelor).
Este recomandata slefuirea suprafetelor netede de ex. prin
sablare.

Aplicare

Aplicati adezivul numai pe una din suprafetele care urmeaza
sa fie lipite. Timpul de lucru specificat se referd la un amestec
de material de 10 ml Daca se folosesc cantitati mai mari,
timpul de intarire va fi mai scurt De asemenea si temperaturile
mai ridicate pot reduce timpul de lucru si de intarire. (Ca
regula generala pentru fiecare crestere a temperaturii cu 10°C
peste temperatura ambientald, timpul de lucru si de intarire
se injumatateste). Pe de alta parte scaderea temperaturii
sub 16°C va extinde timpul de lucru si de intarire in mod
considerabil. Sub aprox. 5°C nu poate avea loc nicio reactie.

Depozitare

Depozitati adezivii epoxidici WEICON la temperatura camerei,
intr-un loc uscat. Recipientele nedeschise pot fi depozitate
la temperaturi cuprinse intre +18 °C si +25 °C. Protejati
de lumina directa a soarelui. In cazul nerespectarii acestor
instructiuni de depozitare, termenul de valabilitate este redus
la 6 luni. In general, rasinile epoxidice tind sa se cristalizeze
la temperaturi sub +5°C. Acest efect este accentuat de

Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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fluctuatiile mari de temperatura, de exemplu, in timpul
transportului, in special in lunile de iarna. Acest lucru are un
impact negativ asupra procesarii, intaririi si datelor tehnice,
putand fi insa inversat prin incalzirea produsului (pana la max.
+50°C, fara flacara deschisa). In adezivii epoxidici WEICON,
cristalizarea este redusa prin alegerea si combinarea atenta
a rasinilor de baza (bisfenol A si F).

Obiectul livrarii
Adeziv

Accesorii
10024313 Curatitor suprafete, 400 ml, transparent

Tabel de conversie
(*Cx1,8)+32="°F
mm/25,4 = inch
um/25,4 = mil

Nm x 8,851 = Ib:in
Nm x 0,738 = Ib-ft
Nm x 141,62 = oz:in

N x 0,225 =1b mPa-s = cP
N/mm? x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in
MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = V/mil

Unitati de ambalare disponibile

10043919 Adeziv fast metal minut, 24 ml, gri
10059434 Adeziv fast metal minut, 1 Set, gri

Cétre pagina cu detalii
produs

Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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