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Sprays Técnicos

Aceites Lubricantes y Multifuncionales

W 44 T® Multi-Spray
Aplicacion

Agitar el bote antes de usar. Aplicar el W 44 T a unos 5 cm
de distancia de la superficie y dejar reaccionar durante
30 segundos.

Almacenamiento
. = El envase esta presurizado. Proteger de la luz solar directa y
' — | UoDeod de temperaturas superiores a +50 °C.
fule] Tcloln] waaT
. | [ .
i E?i‘ Instrucciones de uso
:”ﬁ'?; ﬁ . / Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar
»; . las especificaciones y prescripciones fisicas, toxicoldgicas,
e ecologicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
| nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).
Tamanos de envases disponibles
Aceite multifuncional con efecto muiltiple 10024264 W 44 T® Multi-Spray, 400 ml, Amarillento,
transparente
) ) . 10039121 W 44 T® Multi-Spray, 500 ml, Amarillento,
WEICON W 44 T es un producto multifuncional que combina transparente
en si la proteccion anticorrosiva, la eliminacion de agua, la 10058401 W 44 T® Multi-Spray, 200 ml, Amarillento,
lubricacion, la conservacion y limpieza gracias a la férmula transparente
especial y a las excelentes propiedades de escurrimiento del
producto.
Afloja uniones atornilladas, pernos, griferia y valvulas
atascadas, penetra al 6xido y lo disuelve. Elimina la humedad
en contactos eléctricos, evita corrientes de fuga y facilita
el arranque de motores humedos. El W 44 T también es
adecuado como aceite de corte para realizar perforaciones y
operaciones de corte.
El aceite elimina chirridos en bisagras, articulaciones, rotulas
y todo tipo de uniones y acoplamientos. W 44 T limpia las
superficies metalicas formando una fina pelicula de larga
adherencia que no engrasa ni pega, ni atrae el polvo. Protege
y conserva todas las herramientas, maquinas, equipos de
precision eléctricos y mecanicos manteniéndolos operables.
Datos técnicos
Olor Vainilla
Color Amarillento, transparente
Propiedades especificas Aceite multifuncional con efecto
multiple
Exento de silicona si
Caducidad minima  a temperatura ambiente 24 meses
viscosidad cinematica (40°C) 21 mm?¥s Haga clic aqui para ver
viscosidad cinematica (100°C) 4 mm?/s ﬁgggggrde cetales cel
Resistencia a la temperatura -50 °C hasta +210 °C

Autorizaciones / Directrices

Codigo ISSA 53.402.11
Codigo IMPA 4508 21
Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ninglin aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicacion especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello esta descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erréneo o diferente a su finalidad.
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