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Spray Grasa H1
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Sprays Técnicos

Sprays de Grasa

Aplicacion

Aplicar suficiente cantidad en la parte a limpiar y dejar
actuar; limpiar en su caso con un trapo. Repetir en el caso
de suciedad fuerte. Proteger las superficies laquedas y de
plastico.
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5. Almacenamiento
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7 El envase esta presurizado. Proteger de la luz solar directa 'y

Y -— ¢ de temperaturas superiores a +50 °C.
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E L XF 5 Instrucciones de uso

{% Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar
B sp',ay ] las especificaciones y prescripciones fisicas, toxicoldgicas,
L GraxaH1 ecoldgicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
& J nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamanos de envases disponibles
10035814 Spray Grasa H1, 400 ml, amarillento - blanco

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 140651

Grasa para altas temperaturas

El Spray Grasa WEICON H1 es un producto inodoro de
sabor neutro ajustado especialmente a los requerimientos del
sector de comestibles, cosméticos y farmacéutico. El spray
es resistente a altas temperaturas y tiene el certificado NSF.

El Spray Grasa H1 es apto especialmente para el
mantenimiento y conservacién en fabricas de cerveza y
bebidas, en mataderos mayoristas, fabricas de conservas,
tostaderos de café, cocinas industriales, piscinas, hoteles,
hospitales y en todos los sectores en que es imposible excluir
el contacto directo con comestibles.

Datos técnicos

Olor
Color
Propiedades especificas

Exento de silicona

Caducidad minima  a temperatura ambiente
viscosidad cinematica (40°C)

viscosidad cinematica (100°C)

Resistencia a la temperatura

Autorizaciones / Directrices
MIL-Spec corresponde a

casi inodoro
amarillento - blanco

Grasa para altas temperaturas,
inodora y neutra en sabor

si

24 meses

400 mm?%/s

40 mm?/s

-40°C hasta +160°C

MIL-PRF-24139

Haga clic aqui para ver
la pagina de detalles del
producto:

Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ninglin aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicacion especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello esta descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erréneo o diferente a su finalidad.

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON GmbH & Co. KG

(Sede principal)

Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Oriente Medio L.L.C
Emiratos Arabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Republica Checa

teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON ltalia S.r.L.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Inc WEICON Ibérica S.L
Canada Espafia

teléfono +1 (877) 620 8889 34 teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.ca info@weicon.es

WEICON SA (Pty) Ltd WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. $ti
Teléfono de Sudéfrica +27 (0) 21 709 0088 Turkiye

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

info@weicon.co.za



