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Sprays Técnicos

Spray Test para Detectores de Sprays especiales
Humo

Aplicacion

Aplicar suficiente cantidad en la parte a limpiar y dejar
actuar; limpiar en su caso con un trapo. Repetir en el caso
de suciedad fuerte. Proteger las superficies laquedas y de

plastico.
Almacenamiento
Ny - El envase esta presurizado. Proteger de la luz solar directa y
Juicli [claln) de temperaturas superiores a +50 °C.
o Sbray Test para
% Detectores de .
r Fj;mo Instrucciones de uso
: (%
11N E 7, Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar
& Sgrav Teste pard | 7 las especificaciones y prescripciones fisicas, toxicologicas,
i } ecoldgicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
T ——— nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamanos de envases disponibles
10035848 Spray Test para Detectores de Humo, 250 ml,

Exento de silicona | se evapora sin dejar residuos

. transparente
El Spray Test para Detectores de Humo WEICON es ideal 10038908 Spray Test para Detectores de Humo, 150 ml,
para comprobar la operabilidad de detectores de humos transparente

Opticos y fotoeléctricos o interruptores de humo.

El spray comprueba la operabilidad sin dafar la electrénica.
De esta manera se asegura que el detector o interruptor de
humo trabaja perfectamente. El spray no contiene particulas
solidas y evapora sin dejar residuos! No hay ningun perjuicio
en la funcionalidad de los aparatos.

El Spray Test para Detectores de Humo WEICON puede
aplicarse en instalaciones industriales, en instalaciones
publicas o en viviendas privadas. Es seguro y facil de aplicar
y cuidadoso con la electrénica.

Datos técnicos

Olor Ligeramente a disolvente
Color transparente
Propiedades especificas Libre de silicona, evapora sin dejar

residuos
Exento de silicona si
Caducidad minima  a temperatura ambiente 24 meses

Autorizaciones / Directrices

Cadigo IMPA 331077

MIL-Spec corresponde a MIL-T-83523
Haga clic aqui para ver
la pagina de detalles del
producto:

Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ninglin aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicacion especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello esta descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erréneo o diferente a su finalidad.
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