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Sprays Técnicos

Sprays especiales

Detector de Grietas Limpiador
Aplicacion
Aplicar suficiente cantidad en la parte a limpiar y dejar

actuar; limpiar en su caso con un trapo. Repetir en el caso
de suciedad fuerte. Proteger las superficies laquedas y de

= —3 plastico.
ule [ [c]o]n]
Detector de Almacenamiento

El envase esta presurizado. Proteger de la luz solar directa y
de temperaturas superiores a +50 °C.

‘ Grietas

Instrucciones de uso

@ ’ Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar

las especificaciones y prescripciones fisicas, toxicologicas,

Fissuras ecoldgicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
ezt | nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

/

. .. . . . Tamanos de envases disponibles
Sistema de deteccidon de grietas para la inspeccion

no|destructiva de materiales mediante colorantes 10049527 Detector de Grietas Limpiador, 500 ml,
penetrantes transparente

Limpiador especial neutro para la inspecciéon mediante
colorantes penetrantes. Adecuado para metales, muchos
plasticos, materiales ceramicos, vidrio etc. Hay que
comprobar la compatibilidad con los plasticos.

Datos técnicos

Olor diluente
Color transparente
Propiedades especificas Evapora sin dejar residuos
Exento de silicona si
Caducidad minima a temperatura ambiente 24 meses
Resistencia a la temperatura 0°C hasta +50°C

Autorizaciones / Directrices

MIL-Spec corresponde a MIL-T-83523
Haga clic aqui para ver
la pagina de detalles del
producto:

Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ninglin aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicacion especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello esta descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erréneo o diferente a su finalidad.
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