
Haftcleaner

Reiniger und Primer in einem Produkt | Zur Vorbehandlung
von Klebeflächen

Universelles Reinigungsmittel und Haftvermittler in einem
Produkt. Speziell entwickelt für die Vorbehandlung glatter
Oberflächen, wie z. B. Edelstahl, Glas und Kunststoffe.
Das Spray dient zur optimalen Vorbereitung nicht saugender
Oberflächen. In nur einem Arbeitsgang erfolgt die Reinigung
und Aktivierung der nicht porösen Untergründe. Durch das
Spray kann die Haftkraft des eingesetzten Klebstoffes ggf.
verbessert werden.
Der Haftcleaner hat eine kurze Ablüftzeit und kann schnell und
einfach angewendet werden. Dadurch eignet es sich optimal
für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung mit kurzer
Taktzeit oder für Verklebungen, die kurzfristig vorgenommen
werden müssen.

Technische Daten
Basis Lösemittelgemisch mit Zusatzstoffen
Farbe transparent
Merkmale Reiniger / Primer für elastische Kleb- und Dichtstoffe
Ablüftzeit ~ 10 Min.
Konsistenz flüssig
Dichte (+20°C) DIN 51757 0,7 g/ml
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C
Verbrauch 20 - 60 ml/m²
Lagerfähigkeit 24 Mon.

Oberflächenvorbehandlung
Den Haftcleaner aus einem Abstand von 20 cm satt
aufsprühen und die Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch in
eine Richtung abwischen. Nach der Ablüftzeit von 10 Minuten
sollte die Verklebung innerhalb von 6 Stunden erfolgen. Bei
längerer Lagerzeit oder zwischenzeitlicher Verschmutzung,
Klebeflächen erneut reinigen bzw. primern. Bei unbekannten
Materialien ist eine Eignungs- und Verträglichkeitsprüfung
unerlässlich.
Gebrauchshinweise
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Erhältliche Gebindegrößen
10062859 Haftcleaner, 400 ml, transparent
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Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz
trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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