
CA Polyolefinler için Primer

Kontak Siyanoakrilat ile kombine edilmiş polyolefinlerin
yapışması için ön işlem

Ön işlem olmadan pek çok plastik yapışamaz veya yalnızca
belli koşullar altında yapışabilir. Bu plastiklere WEICON
Contact Primer ile ön işlem yapıldığında yüzey yapıları değişir.
Böylelikle polyolefin grubuna ait polietilen (PE) ve polipropilen
(PP) gibi plastiklerin birleştirilmesi mümkün olmaktadır.

Ayrıca modern termoplastik elastomerler (TPE), PTFE ve
benzer plastik ve silikonlar dahi WEICON Contact Primer ile
yapılan ön işlem sonrasında yapıştırılabilirler.

Karakteristik
Raf ömrü 12 ay
Minimum raf ömrü oda sıcaklığında 12 ay

Onaylar / Yönergeler
MIL-Spec karşılık gelir MIL-A-46050C Type IA or IIA

Kullanım talimatları
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği,
toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Yüzey ön işlemi
Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve
kuru olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi kullanarak
temizleyin ve yağdan arındırın). Düz yüzeyler mekanik olarak
pürüzlendirilmelidir. Zor yapışan Plastikler (örneğin PE, PP,
POM, PTFE) Elastomer (TPE) ve Silikonlerın yapışma gücünü
arttırmak için yüzeye WEICON CA-Primer uygulanabilir.

Uygulama
Yapıştırma alanlarına fırça ile ince bir kat sürün veya püskürtün
ve kısa bir süre havalandırın. Siyanoakrilat yapıştırıcıyı sürün
ve parçaları birleştirin.

Teslimatın kapsamı
Primer

Mevcut ambalaj boyutları
10033266 CA Polyolefinler için Primer, 100 ml
10034123 CA Polyolefinler için Primer, 10 ml
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1-Komponentli Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Siyanoakrilat Yapıştırıcı

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz
dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar
ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON lnc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0} 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON lbérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON ltalia S.r.L.
ltaly
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co


