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Metal-Fluid

Uygulama

Oda sicakhginda islem. Kullanmadan 6nce iyice calkalayiniz.
Metal-Fluid’i dolgun sekilde ylzeyin Gzerine puskirtliniz,

= esit sekilde dagitiniz ve ardindan kuru bez ile cilalayiniz. Orn:
mutfak alani gibi asin kirlenmis yizeyleri énceden uygun
temizlik maddesi ile temizleyiniz.

Depolama

Orijinal ambalajinda, agzi sikica kapali olarak saklayiniz. Direkt
gunes isigindan koruyunuz. Depolama sicakligi +50 °C'yi
gegmemelidir. Kabi serin, iyi havalandirilan ve kuru bir yerde
saklayiniz.

Kullanim talimatlari

WEICON UrUnlerini kullanirken AB Guvenlik Bilgi Formlarinda
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet teknigi,
toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalidir.

Nonfood Compounds

Program Listed A7;C1 Aksesuarlar

Registration 135125 v
10000393 WSD 400 Adaptori, 1 adet

- . - 10009303 WSD 400 Sprey Basligi Seti, 1 adet

Universal kullanim; temizlik, bakim, koruma 10009301 WSD 400 Basingli Havali Sprey Kutusu, 1 adet
10000398 Bidonlar icin Ayarlama Vanasi, 1 adet

WEICON Metal-Fluid i¢ mat ve cilali ylzeyler icin bakim 10016002 Pompa Tabancasi WPS 1500, 1 adet

ve temizleme Urinudir ve NSF onaylidir. Metal-Fluid metal 10016213 WPS 1500 i¢in Uzatma Pargasi, 1 adet

yuzeyler, seramik, ahsap, cam ve plastikleri korur, temizler ve 10000402 Pompa Tabancasi - Ozel, 1 adet

bakim yapar.

Mevcut ambalaj boyutlan
Kazinmig ve baskili isaretleri ya da plastik ylzeyleri ve kauguk

P 10032510 Metal-Fluid, 5 L, beyaz, siit renginde
sizdirmaziik malzemelerini gozmez. 10032513 Metal-Fluid, 10 L, beyaz, siit renginde
10032995 Metal-Fluid, 500 ml, beyaz, stit renginde
10033119 Metal-Fluid, 1 L, beyaz, st renginde
o 10033482 Metal-Fluid, 100 ml, beyaz, st renginde
Karakteristik I . 10053935 Metal-Fluid, 28 L, beyaz, siit renginde
Ozellikler antistatik etki, i¢ alanlar icin
Renk beyaz, sit renginde
Koku neredeyse kokusuz

Birlikte kullanabileceginiz trinler

El Spreyi | WSD 400 | WPS 1500

Minimum depolama oda sicakliginda 24 ay
Termal Parametreler
Sicaklik dayanimi -10ile +150
Kimyasal Parametreler
AOX icermez evet
Onaylar / Yonergeler
MIL-Spec karsilik gelir MIL-T-83523
QR Kodu okutun:
Not

Bu teknik bilgi formunda verilen 6zellikler ve tavsiyeler, garanti edilen tirin 6zellikleri olarak gériilmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadir. Bireysel uygulama kosullar bilgimiz, kontroltimiiz ve sorumlulugumuz
disinda oldugundan, bu bilgiler herhangi bir ylikiimllliik olmaksizin saglanmaktadir. Urlinlerimizin siirekli yliksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, s6z konusu Urlinlin talep edilen 6zellikleri karsilayip karsilamadigini 6grenmek igin yeterli laboratuvar
ve pratik testlerin yapiimasi 6nerilir. Bunlardan bir iddia tliretilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farkli uygulamalar igin tek sorumluluk kullaniciya aittir.
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