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Nota
As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não
podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente
elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada
nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.
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Spray Bio-Cut

Óleo de corte para todos os metais

O WEICON Spray Bio-Cut é isento de óleo mineral e biodegradável.
Devido ao seu efeito lubrificante particularmente elevado, permite
maiores velocidades de corte, maior vida útil da ferramenta e,
portanto, um maior desempenho de corte das ferramentas.

O Spray Bio-Cut pode ser utilizado para furar, tornear, fresar,
escareado, serrar, puncionar e cortar roscas de todos os tipos de
aço, ferro fundido, aços inoxidáveis, cobre, latão, alumínio e suas
ligas em todas as áreas da indústria.
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Odor praticamente inodoro

Características biodegradável

Sem silicone sim

Validade 12 meses

Cor incolor

Viscosidade cinemática (DIN 51562) +40°C 43 mm²/s

Viscosidade cinemática (DIN 51562) +100°C 9 mm²/s

Resistência à temperatura até +200 °C

Processamento
Agitar a garrafa antes de usar. Mantenha a lata a uma distância de
aproximadamente 20 - 25 cm da superfície e pulverize.

Saúde e Segurança
Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
observados os dados e regulamentos físicos, de segurança,
toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de
segurança CE (www.weicon.com).

Embalagem disponível:
11750400-36 Spray Bio-Cut 400 ml


