Dane techniczne - Strona: 1/1 mﬂnumn :

utworzono dnia:25.02.2026
Ptyny techniczne

Rozpuszczalniki

Rust Loosener
Aplikacja

Elementy doktadnie spryskac¢ (np. puszka cisnieniowag
WEICON WSD400). Zezwoli¢ na dziatanie, w razie potrzeby

powtorzyc.
Przechowywanie
Przechowywac¢ szczelnie zamkniete w oryginalnym
opakowaniu. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych. Temperatura przechowywania nie
moze przekracza¢ +50 °C. Przechowywac¢ pojemnik w
4 chtodnym, dobrze wentylowanym i suchym miejscu.
Instrukcja uzytkowania
Podczas uzytkowania produktéw WEICON nalezy
przestrzegac danych i przepiséw fizycznych, bezpieczenstwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych
kartach charakterystyki (www.weicon.pl).
Szesciofunkcyjny
Akcesoria
Szesciofunkcyjnosc Rust Loosener sprawia, ze jest on 10016002 Dozownik cignieniowy WPS 1500, 1 sztuka
niezastgpionym srodkiem do napraw, utrzymania ruchu i 10000393 Adapter do WSD 400- do napetniania z uktadu
serwisu. Preparat dociera do bardzo matych przestrzeni, a centralnego powietrza sprezonego, 1 sztuka
specjalny zawoér umozliwia prace w dowollne.j pozlycji', takze 10009303  4-czesciowy zestaw koricowek, 1 sztuka
nad gtowa. WEICON Rust Loosener luzuje i likwiduje rdze 10009301  Puszka cisnieniowa WSD 400, 1 sztuka
na zf(aczach srubowyc,h i gwmtoyvych, rurach i przegt_.lbach, 10000398 Adjusting Valve for Cans, 1 sztuka
wypiera wodg ze stykow i ukiado_w zapio_n_u, zapewnia styk 10016213  Przedtuzacz do WPS 1500, 1 sztuka
na potaczeniach elektrycznych i chroni je przed korozja, 10000402 Pump Dispenser Special, 1 sztuka

zabezpiecza dziatanie czesci mechanicznych i kontaktow,
trwale chroni je przed korozjg i utlenianiem, zapewnia
trwate smarowanie powierzchni slizgowych oraz pielegnuije i
konserwuje powierzchnie metalowe. 10000340 Rust Loosener, 5 L, bezowy
10000233 Rust Loosener, 10 L, bezowy
10007609 Rust Loosener, 1 L, bezowy
10053451 Rust Loosener, 28 L, bezowy

Dostepne opakowania

Charakterystyka

Cechy Szesciofunkeyjny

Barwa bezowy

Zapach Ropa naftowa.

Lepkos$¢ kinematyczna (40°C) 21 mm?%/s

lepkos$¢ kinematyczna (100°C) 4 mm?¥/s

Nadaje sie do przetwarzania z WSD 400 | WPS 1500-
V | Dozownik reczny

specjalny

Minimalny okres w temperaturze pokojowej 24 miesigce

przechowywania

Wartosci termiczne

Odpornosé na temperature -20 do +150

Zatwierdzenia / Wytyczne

ISSA-Code 53.402.43

Tutaj znajdziesz
szczegotowe informacje o
produkcie:

Uwaga

Wszystkie informacie i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowia gwarantowanych wiasciwosci. Opieraja sie one na wynikach naszych badan i doswiadczeniu. Nie sa jednak wigzace, poniewaz nie mozemy odpowiadac za
przestrzeganie warunkéw obrobki, gdyz nie znamy specyficznych warunkéw zastosowania przez uzytkownika. Gwarancja moze by¢ jedynie niezmiennie wysoka jako$¢ naszych produktow. Zalecamy przeprowadzenie wiasnych testéw w celu stwierdzenia,
czy podany produkt posiada wymagane przez Panstwa wiasciwosci. Roszczenia z tego tytutu sa wykluczone. Za nieprawidtowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie osoba dokonujaca obrdbki.
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