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Narzędzia do usuwania izolacji WEICON mogą być stosowane tylko do kabli i przewodów bezpotencjałowych, które nie są pod napięciem.
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Ściągacze osłonek WEICON TOOLS umożliwiają bezpieczne
i komfortowe usuwanie osłonek wielu różnych kabli. Rodzina
produktów obejmuje różne rodzaje ściągaczy osłonek kabli, które
okazują się być łatwe w obsłudze i precyzyjne w rezultacie.

Od 1967 roku z sukcesami projektujemy, produkujemy i
dystrybuujemy wysokiej jakości narzędzia do zdejmowania
izolacji i inne przeznaczone dla przemysłu i profesjonalnych
użytkowników. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind
TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit
und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und
Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Asortyment produktów
WEICON TOOLS obejmuje: noże do kabli, szczypce do ściągania
izolacji, ściągacze osłonek kabli oraz narzędzi wielofunkcyjne.

Dane techniczne

Rodzaj kabla Kable koncentryczne, kabel przesyłu danych

Obszar zastosowania Kable koncentryczne 4,8 - 7,5 mm,

NYM 3 x 0,75mm², kabele elastyczne 10mm², 16mm²

Nóż wewnętrzny umieszczone na stałe, niewymienialne

Dodatkowa korzyść Seitenschneider, Stufenweises abisolieren möglich,

durch 2 verschiedene Klingenabstände, Längenskala

Długość 125 mm

Cieżar 55 g

  


