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Technické spreje

Specialni spreje

Aktivacni Cistic

Preduprava povrchu

Nastfikejte Cistici prostfedek na lepidlo ze vzdalenosti 20 cm a
povrch otfete hadfikem nepoustéjicim vlakna v jednom sméru.
Po 10 minutach odvétrani by meélo byt lepeni provedeno do
6 hodin. V pfipadé delsi doby skladovani nebo opakovaného
znecisténi, ocCistéte a naneste primer znovu na adherendy.
U neznamych materidll jsou nezbytné testy vhodnosti a
kompatibility.
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Navod k pouziti

§ Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,

i bezpecnostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
- nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).

Y Activating

| Jj Clecnor | Dostupné velikosti
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N ~ 10062859 Aktivacni Cisti€, 400 ml, transparentni

Cisti¢ a primer v jednom produktu

Univerzalni Cistici prostfedek a pojivo v jednom produktu.
Specialné vyvinuty pro pfeduipravu hladkych povrch, jako je
nerezova ocel, sklo a plasty. Sprej slouzi k optimalni pfipravé
nesavych povrch(. Cisténi a aktivace neporéznich podkladt v
jednom kroku. Sprej miize v pfipadé potfeby zlepsit pfilnavost
pouzitého lepidla. Cisti€ s primerem sprej ma kratkou dobu
odparu a Ize jej rychle a snadno aplikovat. Diky tomu je idealni
pro pouziti v prdmyslové sériové vyrobé s kratkymi dobami
cyklu nebo pro lepici aplikace, které je tfeba provést v kratké

dobé.

Charakteristika

Baze Smeés rozpoustédel s prisadami

Konzistence kapalina

Odstin transparentni

Cas odpareni ~10 min

Minimalni doba skladovani  pfi pokojové teploté 24 més

Specifické vlastnosti Cisti& / Primer na elasticka
lepidla a tésnéni

Zpracovani

Hustota (+20°C) DIN 51757 0,7 g/ml

Spotieba 20 - 60 ml/mml/m?

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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