
Aktivační čistič

čistič a primer v jednom produktu

Univerzální čisticí prostředek a pojivo v jednom produktu.
Speciálně vyvinutý pro předúpravu hladkých povrchů, jako je
nerezová ocel, sklo a plasty. Sprej slouží k optimální přípravě
nesavých povrchů. Čištění a aktivace neporézních podkladů v
jednom kroku. Sprej může v případě potřeby zlepšit přilnavost
použitého lepidla. Čistič s primerem sprej má krátkou dobu
odparu a lze jej rychle a snadno aplikovat. Díky tomu je ideální
pro použití v průmyslové sériové výrobě s krátkými dobami
cyklu nebo pro lepicí aplikace, které je třeba provést v krátké
době.

Technické údaje
Báze Směs rozpouštědel s přísadami
Odstín transparentní
Specifické vlastnosti Čistič / Primer na elastická lepidla a těsnění
Čas odpaření ~ 10 min
Konzistence kapalina
Hustota (+20°C) DIN 51757 0,7 g/ml
Teplota zpracování +5°C až +25°C
Spotřeba 20 - 60 ml/mml/m²
Trvanlivost 24 měs

Předúprava povrchu
Nastříkejte čisticí prostředek na lepidlo ze vzdálenosti 20 cm a
povrch otřete hadříkem nepouštějícím vlákna v jednom směru.
Po 10 minutách odvětrání by mělo být lepení provedeno do
6 hodin. V případě delší doby skladování nebo opakovaného
znečištění, očistěte a naneste primer znovu na adherendy.
U neznámých materiálů jsou nezbytné testy vhodnosti a
kompatibility.
Návod k použití
Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální,
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v
našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).
Dostupné velikosti
10062859 Aktivační čistič, 400 ml, transparentní
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Technické spreje

Speciální spreje

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok.
Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.
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