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Anti-Spatter

Bescherming tijdens laswerkzaamheden | VOC- en
etiketteringsvrij | tijdelijke corrosiebescherming

WEICON Lasbescherming is een emulsie voor lassen
bij hoge temperaturen. Voorkomt dat lasspatten blijven
plakken en aanbranden tijdens MIG/MAG-lassen en laser-
en plasmasnijden. Het beschermt lasmonden, lastoebehoren
en werkstukoppervlakken. Voor optimale lasresultaten. De
kwaliteit van de lasnaad wordt niet aangetast. WEICON
lasbescherming biedt ook een goede tijdelijke bescherming
tegen corrosie en is zowel nat als droog effectief.

Het is geschikt voor het lassen van austenitisch materiaal,
staal en andere metalen.

Het kan worden gebruikt in de voertuigbouw, speciale
machinebouw, staalbouw, apparaten- en installatiebouw,
scheepsbouw, automobielbouw en vele andere takken van
industrie.

WEICON Lasbescherming is transparant, reukloos, VOC- en
etiketvrij, siliconenvrij en oplosmiddelvrij. Na het lassen met
de emulsie zijn er geen nadelige effecten op galvanisatie- of
verfprocessen.

Kenmerken

Kenmerken niet brandbaar, siliconenvrij
Geur Bijna geurloos
Geschikt voor verwerking met WSD 400 | WPS 1500
Minimale houdbaarheid bij kamertemperatuur 24 maanden
Termische kenmerken

Temperatuursbestendigheid +5 °C tot +90 °C

Goedkeuringen / Richtlijnen
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Technische vioeistoffen

Lossingsmiddelen

Verwerking

Op het onderdeel danwel lasmondstuk een dunne laag
aanbrengen of sproeien (bv met de WEICON Druklucht-
spuitbus) en met het lasproces beginnen.

Opslag

In originele verpakking gesloten houden. Bescherm tegen
direct zonlicht. De opslagtemperatuur mag niet hoger dan
+50 °C zijn. Container op een koele, goed geventileerde plek
bewaren. Droog opslaan.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische,
veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens
en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen
(www.weicon.de) in acht genomen worden.

Accessoires

10000393 Vullingsteunen/adapter voor WDS 400, 1 stuk

10009303 Spuit-set met 4 spuitkoppen, 1 stuk

10009301 Druklucht Spray Systeem WSD 400, 1 stuk

10000398 Doseerpomp voor bus, 1 stuk

10016002 Pompverstuiver WPS 1500 met EPDM-
afdichtingen, 1 stuk

10016213 Lange spuitmond 30 cm met sproeikop, 1 stuk

10000402 Handsproeier Speciaal, 1 stuk

Beschikbare containermaten

10016490 Anti-Spatter, 5L
10031451 Anti-Spatter, 10 L
10053449 Anti-Spatter, 28 L

Klik hier voor de pagina
met productdetails:

ISSA-code 53.402.07
IMPA-Code 551628/29/30
MIL-Spec komt overeen met A-A-59281
Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen
worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij
raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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