
技术参数表
修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们
保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全
部责任。
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烟雾探测器检测喷剂

不含硅，能完全挥发，不留残余

WEICON 烟雾探测器检测喷剂能快速可靠地检测出烟雾探测器的性
能是否良好，且不会妨碍电子系统，因而能够确保检测出盐雾探测
器是否良好运行。该喷剂能完全挥发，不留残余，因而不会弄脏烟
雾探测器。

该产品可用于所有配有光感烟雾探测器的场所，如工厂、公共设
施、私家住宅等。它操作方便、安全且能够保护电子系统。

技术参数

气味 略带溶剂气味

特色 不含硅，完全挥发，不留残余

保存期限 24 个月

颜色 无色

IMPA 编码 33 10 75/77

操作
使用前请用力摇晃瓶身。将喷剂置于距物体约30 cm处进行喷洒。
若探测器无反应，请重复喷洒步骤。若多次喷洒后探测器仍无反
应，说明该烟雾探测器已损坏，请及时更换。
烟雾探测器测试喷剂并不会释放烟雾——该产品为气溶胶/喷雾！

储藏
容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

安全与健康
使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生
态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表
（www.weicon.com）的具体信息。

包装
11640250-47 烟雾探测器检测喷剂 250 ml


