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提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们
保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全
部责任。
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电子元件清洁剂

清洁电子元件和机械部件

WEICON 电子元件清洁剂是一款能快速有效地为各种脏污或腐蚀的
触点进行清洁与去脂的特殊清洁剂。

电子元件清洁剂专为电子元件及机械零件的清洁而研发。其配方特
殊，含高纯度溶剂，能清除氧化层/硫化层、燃烧残留物和树脂或
煤烟污垢。它能减小电压损失，提高导电性，清除可能会引起跟踪
电流的污垢。

该产品可用于电子元件及机械零件，如电子机器、测量仪器、工
具、天平、开关和传感器或电子连接件、接触件、继电器和配电盘
等。

技术参数

气味 几乎无臭

保存期限 24 个月

特色 无残留物的蒸发

颜色 无色

不含AOX 是

可配合使用 WSD 400和WPS 1500

IMPA 编码 551582/83/84

AOX = 可吸附有机卤化物（氯化物、溴化物、碘化物）

储藏
<p>请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于+50°C。
请储存于阴凉、通风且干燥的地方。</p>

安全与健康
<p>使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理
性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表
（www.weicon.com）的具体信息。</p>

包装
15212005 电子元件清洁剂 5 L
15212010 电子元件清洁剂 10 L

15212028 电子元件清洁剂 28 L

产品配件
15810001 WSD 400适配器,
15811002 WSD 400喷雾阀组,
15811400 加压空气喷灌WSD 400,
15831001 瓶罐调节阀,
15841500 喷壶WPS 1500, 1,5 L
15841501 用于喷壶WPS 1500的延长管,
15842001 喷壶,


