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AN 302-21
Cıvata sabitleme, titreşim koruması,
düşük viskozite düşük mukavemet,
kolay söküm

mor M 12 125 0,10 7 - 10 3 - 6
4 - 7

(580 - 1.015)
10 - 20 3 - 6

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 302-22
Cıvata sabitleme, titreşim koruması,
orta viskozite düşük mukavemet,
kolay söküm

kırmızı M 36 1.000 mt 0,20 4 - 8 2 - 4
3 - 5

(435 - 725)
10 - 20 3 - 6

-60°C’den 
+150°C’ye kadar

AN 302-40 Cıvata sabitleme, titreşim koruması,
DVGW² onaylı, orta viskozite, orta mukavemet, 
ormal aletlerle söküm

şeffaf M 20 R ¾“ 600 nt 0,15 12 - 16 18 - 24
8 - 12

(1.160 - 1.740)
10 - 20 3 - 6

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 302-41 Cıvata sabitleme, titreşim koruması, düşük 
 viskozite, orta mukavemet, kolay söküm

mavi M 12 125 nt 0,10 10 - 15 12 - 16
8 - 12

(1.160 - 1.740)
10 - 20 ca. 3

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 301-43 Cıvata sabitleme, İçme suyu5 ve DVGW2 onaylı, 
yüksek vizkozite, orta mukavemet, normal 
 aletlerle söküm

mavi M 36 2.000 - 8.000 mt 0,25 18 - 22 9 - 11
10 - 13

(1.450 - 1.885)
5 -15 1 - 3

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 301-70 Cıvata sabitleme, içme suyu alanlarında 
kullanılabilir5, orta vizkozite, yüksek mukavemet, 
zor söküm

yeşil M 25 500 - 900 nt 0,15 25 - 35 40 - 50
14 - 20

(2.030 - 2.900)
5 - 15 5 - 10

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 302-42
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Cıvata sabitleme, içme suyu alanlarında 
kullanılabilir1, orta viskozite, orta mukavemet, 
normal aletlerle söküm

mavi M 36 1.000 mt 0,20 14 - 18 5 - 8
8 - 12

(1.160 - 1.740)
10 - 20 3 - 6

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 302-43
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Cıvata sabitleme, İçme suyu1 ve DVGW2 onaylı, 
yüksek viskozite, orta mukavemet, normal 
aletlerle söküm

mavi M 36 2.000 - 7.000 mt 0,25 17 - 22 8 - 12
9 - 13

(1.305 - 1.885)
10 - 20 1 - 3

-60°C’den
+200°C’ye kadar

AN 302-44
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Cıvata sabitleme, İçme suyu1 ve DVGW2 onaylı, 
yüksek viskozite, orta mukavemet, normal 
aletlerle söküm

mavi M 36 3.000 - 8.000 mt 0,25
17 - 22 8 - 12

9 - 13
(1.305 - 1.885)

10 - 20 1 - 3
-60°C’den

+200°C’ye kadar
8 - 12*** 5 - 8*** 20 - 40*** 4 - 8***

AN 302-50 Cıvata ve destek pimi contası, orta viskozite, 
yüksek mukavemet, zor söküm

şeffaf M 20 R ¾“- 500 nt 0,15 30 - 35 55 - 70
25 - 35

(3.625 - 5.075)
2 - 5 2 - 4

-60°C’den
+175°C’ye kadar

AN 302-60
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Pasif malzemeler için cıvata sabitleme, içme 
suyu alanlarında kullanılabilir1, orta viskozite, 
yüksek mukavemet, zor söküm

yeşil M 20 R ¾“ 700 - 1.000 nt 0,15
30 - 35 55 - 70

25 - 35
(3.625 - 5.075)

2 - 5 2 - 4
-60°C’den

+200°C’ye kadar
15 - 20*** 30 - 35*** 5 - 10*** 6 - 12***

AN 302-70
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Cıvata ve destek pimi contası, İçme suyu1 
ve DVGW2 onaylı, orta viskozite, yüksek 
mukavemet, zor söküm

yeşil M 20 R ¾“ 500 nt 0,15 28 - 35 50 - 65
15 - 20

(2.175 - 2.900)
10 - 20 3 - 6

-60°C’den
+200°C’ye kadar

AN 302-71 Cıvata ve destek pimi contası,
orta viskozite, yüksek mukavemet, zor söküm

kırmızı M 20 R ¾“ 500 nt 0,15 28 - 35 50 - 65
15 - 20

(2.175 - 2.900)
10 - 20 3 - 6

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 302-72
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Cıvata ve destek pimi contası, İçme suyu1 ve 
DVGW2 onaylı, yüksek sıcaklığa dayanıklı,
yüksek viskozite, yüksek mukavemet, zor söküm

kırmızı M 56 R 2“ 6.000 - 15.000 mt 0,30 20 - 30 40 - 75
10 - 15

(1.450 - 2.175)
20 - 40 5 - 10

-60°C’den
+230°C’ye kadar

AN 302-90
Cıvata sabitleme, tekrar contalamak ve ince 
çatlakları kapatmak için, aşırı düşük viskozite, 
yüksek mukavemet, zor söküm

yeşil M 5 Kapiler 10 - 20 0,07 15 - 25 30 - 40
8 - 12

(1.160 - 1.740)
5 - 20 ca. 3

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 302-62 Cıvata sabitleme, yüksek viskozite, yüksek 
mukavemet, zor söküm

kırmızı M 36 1.500 - 6.500 mt 0,25 20 - 25 40 - 55
10 - 15

(1.450 - 2.175)
10 - 20 3 - 6

-60°C’den
+150°C’ye kadar

SI 303-31
Boru ve dişli contalama, plastik ve metalden 
soğuk ve sıcak su boruları için, içme suyu 
alanlarında kullanılabilir1, düşük mukavemet

beyaz M 80 R 3“ macunsu/kararlı 0,50 < 1,5 < 0,5 < 1 24 3
-40°C’den

+180°C’ye kadar

AN 301-65
Boru ve dişli contalama (PTFE ile), içme suyu 
alanlarında kullanılabilir5, yüksek vizkozite, orta 
mukavemet, normal aletlerle söküm, yüksek 
sıcaklığa dayanıklı

beyaz M 80 R 3‘‘ 180.000 - 300.000 0,50 4 - 8 1 - 3
2 - 6

(290 - 870)
10 - 20 24

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 301-72 Boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile), 
İçme suyu5 ve DVGW2 onaylı, WRAS,
yüksek vizkozite, orta mukavemet, normal 
 aletlerle söküm

beyaz M 80 R 3‘‘ 15.000 - 60.000 ht 0,30 5 - 10 4 - 6
5 - 7

(725 - 1.015)
15 - 30 6 - 12

-60°C’den
+200°C’ye kadar

AN 305-67
Boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile), 
yüksek vizkozite, düşük mukavemet, kolay 
söküm

beyaz M 80 R 3“ 170.000 - 410.000 0,60 3 - 5 2 - 4
6 - 8

(870 - 1.160)
120 - 240 24 - 72

-50°C’den
+175°C’ye kadar

AN 302-25
Boru ve dişli contalama, kaba diş için titreşime 
karşı koruma, yüksek viskozite, düşük 
 mukavemet, kolay söküm

kahverengi M 80 R 3“ 6.000 - 30.000 mt 0,30 5 - 8 2 - 4
3 - 5

(435 - 725)
15 - 30 3 - 6

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 302-45 Kaba diş için boru ve diş contası, DVGW2 onaylı, 
yüksek viskozite, orta mukavemet, normal 
aletlerle söküm

mavi M 80 R 3“ 6.000 - 30.000 mt 0,30 10 - 15 12 - 18
8 - 12

(1.160 - 1.740)
15 - 30 3 - 6

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 302-75 Boru ve dişli contalama, BAM3, yüksek viskozite, 
yüksek mukavemet, zor söküm

yeşil M 80 R 3“ 14.000 - 24.000 mt 0,30 40 - 50 40 - 50
15 - 25

(2.175 - 3.625)
15 - 30 3 - 6

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 302-77
Büyük dişli parçalar ve flanş için boru ve diş 
contası, yüksek viskozite, yüksek mukavemet,
zor söküm

kırmızı M 36 6.000 0,25 30 - 40 10 - 15
35 - 45

(5.075 - 6.525)
40 - 60 6 - 12

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 305-78
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Pasif malzemeler için boru ve dişli contalama, 
İçme suyu1 ve DVGW2 onaylı, BAM3, yüksek vis-
kozite, orta mukavemet, normal aletlerle söküm

sarı M 80 R 3“ 50.000 - 80.000 ht 0,50
18 - 22 10 - 14

6 - 13
(870 - 1.885)

15 - 30 4 - 8 *2

-60°C’den
+150°C’ye kadar

11 - 16*** 4 - 7*** 25 - 50***

AN 302-80
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Pasif malzemeler için boru ve dişli contalama, 
içme suyu alanlarında kullanılabilir1 ,

yüksek viskozite, yüksek mukavemet, zor söküm
yeşil M 36 3.000 - 6.000 mt 0,20

35 - 45 50 - 70
20 - 30

(2.900 - 4.350)

2 - 5 2 - 4
-60°C’den

+200°C’ye kadar
15 - 20*** 25 - 35*** 5 - 10*** 6 - 12***

AN 305-42 Hidrolik ve Pnömatik Sızdırmazlık,
DVGW2 onaylı, orta viskozite, orta mukavemet, 
normal aletlerle söküm

kahverengi M 20 R ¾“ 500 nt 0,15 12 - 15 18 - 22
8 - 12

(1.160 - 1.740)
10 - 20 2 - 4

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 305-72
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile), 
anında sızdırmazlık etkisi, İçme suyu1 ve DVGW2 
onaylı, AGA4-onaylı, yüksek viskozite, orta 
mukavemet, normal aletlerle söküm

beyaz M 80 R 3“ 17.000 - 50.000 ht 0,40 7 - 10  2 - 4
4 - 6

(580 - 870)
20 - 40 5 - 10

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 305-11
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Boru ve dişli contalama, İçme suyu1 ve DVGW2 
onaylı, yüksek viskozite, orta mukavemet, 
normal aletlerle söküm

beyaz M 80 R 3“ 17.000 - 50.000 ht 0,40 7 - 10 2 - 4
4 - 6

(580 - 870)
20 - 40 5 - 10

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 305-77
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Boru ve dişli contalama, İçme suyu1 ve DVGW2 
onaylı, AGA4-geprüft, BAM3, WRAS, NSF S2,  
yüksek viskozite, orta mukavemet, normal 
aletlerle söküm

sarı M 80 R 3“ 24.000 - 70.000 ht 0,50 18 - 22 10 - 14
6 - 13

(870 - 1.885)
15 - 30 1 - 3

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 305-86
Boru sızdırmazlığı (aşırı güçlü)
yüksek viskozite, yüksek mukavemet, 
zor söküm

kırmızı M 56 R 2“ 6.000 - 7.000 nt 0,30 15 - 30 25 - 45
10 - 20

(1.450 - 2.900)
60 - 90 12 - 24

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 301-38 Yataklar, miller ve kovanlar için sıkı kenetleme, 
içme suyu alanlarında kullanılabilir5, orta 
viskozite, yüksek mukavemet, zor söküm

yeşil M 36 2.000 - 3.000 mt 0,20 30 - 40 45 - 60
20 - 25

(2.900 - 3.625)
ca. 5 2 - 4

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 301-48 Yataklar, miller ve kovanlar için sıkı kenetleme, 
İçme suyu5 ve DVGW2 onaylı, WRAS, orta 
viskozite, yüksek mukavemet, zor söküm

yeşil M 20 R ¾“ 450 - 650 nt 0,15 25 - 30 40 - 55
25- 30

(3.625 - 4.350)
2 - 6 2 - 4

-60°C’den
+175°C’ye kadar

AN 306-01 Yataklar, miller ve kovanlar için sıkı kenetleme, 
düşük viskozite, yüksek mukavemet, zor söküm

yeşil M 12 125 nt 0,10 25 - 30 50 - 60
17 - 22

(2.466 - 3.190)
10 - 20 2 - 4

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 306-03 Yataklar, miller ve kovanlar için sıkı kenetleme, 
düşük viskozite, yüksek mukavemet, zor söküm

yeşil M 12 125 nt 0,10 25 - 30 50 - 60
15 - 18

(2.175 - 2.610)
10 - 20 2 - 4

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 306-10
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Pasif malzemeler için tutucu silindirsel düze-
nekler, içme suyu alanlarında kullanılabilir1, hızlı 
kürlenm, yüksek viskozite, orta mukavemet, 
normal aletlerle söküm

yeşil M 20 R ¾“ 700 - 1.000 nt 0,15
30 - 35 55 - 70

25 - 35
(3.625 - 5.075)

2 - 5 2 - 4
-60°C’den

+200°C’ye kadar
15 - 20*** 30 - 35*** 5 - 10*** 6 - 12***

AN 306-20
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Ek bağlantı, İçme suyu1 ve DVGW2 onaylı, 
BAM3, WRAS, yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek 
 viskozite, yüksek mukavemet, zor söküm

yeşil M 56 R 2“ 3.000 - 6.000 nt 0,20 28 - 36 40 - 55
15 - 25

(2.175 - 3.625)
20 - 40 ca. 24

-60°C’den
+200°C’ye kadar

AN 306-30
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Pasif malzemeler için tutucu silindirsel düzenek-
ler, BAM3, içme suyu alanlarında kullanılabilir1, 
hızlı kürlenm, yüksek viskozite, yüksek 
 mukavemet, zor söküm

yeşil M 36 3.000 - 6.000 mt 0,20
35 - 45 50 - 70

20 - 30
(2.900 - 4.350)

2 - 5 2 - 4
-60°C’den

+200°C’ye kadar
15 - 20*** 25 - 35*** 5 - 10*** 6 - 12***

AN 306-40
Sıkı kenetleme, yavaş sertleşme,
yüksek sıcaklık mukavemeti, orta viskozite, 
yüksek mukavemet, zor söküm

yeşil M 20 R ¾“ 600 nt 0,15 20 - 30 30 - 40
15 - 30

(2.175 - 4.350)
ca. 240 ca. 24

-60°C’den
+200°C’ye kadar

AN 306-48
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Sıkı kenetleme, yüksek sıcaklık mukavemeti,
içme suyu alanlarında kullanılabilir1, BAM3, 
orta viskoziteli, yüksek mukavemet, zor söküm

yeşil M 20 R ¾“ 550 nt 0,15 30 - 35 55 - 70
25 - 35

(3.625 - 5.075)
ca. 5 2 - 4

-60°C’den
+175°C’ye kadar

AN 306-41
Yataklar, miller ve kovanlar için sıkı kenetleme, 
orta viskozite, orta mukavemet, normal aletlerle 
söküm

sarı M 20 R ¾“ 550 nt 0,12 12 - 15 17 - 22
8 - 12

(1.160 - 1.740)
10 - 20 3 - 6

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 306-38
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Yataklar, dişli çarklar ve cıvatalar için sıkı 
kenetleme, içme suyu alanlarında kullanılabilir1, 
hızlı kürlenm, orta viskozite, yüksek mukavemet, 
zor söküm

yeşil M 36 2.500 mt 0,20 35 - 45 50 - 70
25 - 30

(3.625 - 4.350)
ca. 5 1 - 3

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 306-60
Bozulmuş rulman ve şaft yatakları silindirsel 
parçaların montajı, yüksek viskozite, yüksek 
mukavemet, zor söküm

gümüş M 56 R2“ 150.000 - 900.000 ht 0,50 35 - 45 10 - 20
25 - 30

(3.625 - 4.350)
15 - 30 3 - 6

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 301-65
Boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile), 
içme suyu alanlarında kullanılabilir5, yüksek vis-
kozite, orta mukavemet, normal aletlerle söküm, 
yüksek sıcaklık mukavemeti

beyaz M 80 R 3‘‘ 180.000 - 300.000 0,50 4 - 8 1 - 3
2 - 6

(290 - 870)
10 - 20 24

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 301-72 Boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile),
İçme suyu5 ve DVGW2 onaylı, yüksek viskozite, 
orta mukavemet, normal aletlerle söküm

beyaz M 80 R 3‘‘ 15.000 - 60.000 ht 0,30 5 - 10 4 - 6
5 - 7

(725 - 1.015)
15 - 30 6 - 12

-60°C’den
+200°C’ye kadar

AN 305-18 Büyük boşlukları doldurmak için flanş 
sızdırmazlığı, anında sızdırmazlık etkisi, yüksek 
viskozite, yüksek mukavemet, zor söküm

kırmızı --- 80.000 - 500.000 ht 0,50 12 - 18 18 - 24
8 - 13

(1.160 - 1.885)
10 - 20 3 - 6

-60°C’den
+200°C’ye kadar

AN 305-67 Boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile), yüksek 
viskozite, düşük mukavemet, kolay söküm

beyaz M 80 R 3“ 17.000 - 410.000 ht 0,60 3 - 5 2 - 4
6 - 8

(870 - 1.160)
120 - 240 24 - 72

-50°C’den
+175°C’ye kadar

AN 305-72
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung
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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Boru ve flanş sızdırmazlığı (PTFE ile), anında 
sızdırmazlık etkisi, İçme suyu1 ve DVGW2 onaylı, 
AGA4-onaylı, yüksek viskozite, orta mukavemet
normal aletlerle söküm

beyaz M 80 R 3“ 17.000 - 50.000 ht 0,40 7 - 10 2 - 4
4 - 6

(580 - 870)
20 - 40 5 - 10

-60°C’den
+150°C’ye kadar

AN 305-74
Flanş, şanzıman ve Diğerleri motor gövdelerini 
içerir, yüksek viskozite, yüksek mukavemet, zor 
söküm

turuncu --- 30.000 - 100.000 ht 0,50 16 - 24 5 - 10
5 - 10

(725 - 1.450)
15 - 30 ca. 12

-60°C’den
+180°C’ye kadar

AN 305-10 Flanş, şanzıman ve Diğerleri motor , AGA4-
onaylı, BAM3, yüksek sıcaklık mukavemeti, 
yüksek viskozite, yüksek mukavemet, zor söküm

turuncu --- 70.000 - 300.000 ht 0,50 18 - 25 15 - 25
5 - 10

(725 - 1.450)
15 - 30 6 - 12

-60°C’den
+200°C’ye kadar

AN 305-73
Flanş, şanzıman ve Diğerleri motor gövdelerini 
içerir, yüksek viskozite, düşük mukavemet, 
kolay söküm

açık yeşil --- 17.000 - 50.000 ht 0,30 6 - 10 2 - 5
4 - 6

(580 - 870)
20 - 40 ca. 12

-60°C’den
+150°C’ye kadar

Ürün Uygulama alanı: İçerik Renk Koku

Diş Sızdırmazlık İpliği DF 175 Tüm Metal ve plastik parçalar ile kullanılır,
kalıcı ve güvenli bir sızdırmazlık elde edilir.

Plastik kutu
175 m

beyaz kokusuz

Plast-o-Seal® Düz işlenmiş flanşların contalanması için Makineler, şanzıman ve motor gövdeleri için kağıt, 
mantar, keçe vs. gibi eski ve yeni katı maddeli contaların optimizasyonu ve desteklenmesi için.

90g /120g
300g

mavi kokusuz

Yüzey Temizleyici WEICON yapıştırma ve sızdırmazlık malzemeleri ile yapıştırılacak veya sızdırmaz hale getirilecek 
yüzeylerin temizlenmesi ve yağdan arındırılması için kullanılır. 

150 ml
400 ml

renksiz
çözelti madde

Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü Hızlı ve zahmetsizce sızdırmazlık malzemelerini ve sertleşmiş yapıştırıcı artıklarını,
cilaları ve boyaları dik flanşlardan bile çıkarır.

400 ml sütümsü
çözelti madde

Aktivatör F Sprey 
Aktivatör F Sıvı

Alüminyum, paslanmaz çelik, çinko, krom gibi pasif yüzeyleri aktive etmek için ve büyük 
boşluklar için düşük ortam sıcaklıklarında (+10°C/+50°F ve aşağısı) tavsiye edilmektedir.

200 ml
1000 ml

turkuaz
çözelti madde

* M 10 vidalarda belirlenen dayanım değerleri,
 Kalite 8.8, somun yüksekliği 0.8.d
** Sıkıştırma kesme mukavemeti
 silindirik parçalar Ø yaklaşık 13 mm,
 Oynatma (D-d) = 0,05 mmmm, l / d = 0,88
*** Mukavemet paslanmaz çelik V4A vidalarda belirlenir

Design Pat. 0
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WEICON

nt = düşük thixotrop
mt = orta thixotrop
ht = yüksek thixotrop

1  Ruhr Bölgesi Hijyen Enstitüsü
2 DVGW Sertifikası (Deutscher Verei des Gas- und Wasserfaches e.V.
 (Alman Su ve Gaz İşleri Birliği)
3  BAM tarafından test edildi ve emniyet tekniği açısından değerlendirildi 

- bkz. M 034-1 broşürü BG RCI‘nin „ „ metalik olmayan 
malzemelerin Oksijenle kullanımı“ (DGUV Bilgileri 213-075)

4 Avustralya Gaz Birliği testi, Gaz Sınıfı II 500 kPA‘ya göre
5 NSF / ANSI sertifikalı61
+40°C‘den (+104°F)daha fazla suya maruz kalan bakır bağlantıları ve 
alaşımlarında uzun süreli kullanım içinWEICONLOCK‘u önermemekteyiz.

Verilen tüm veriler laboratuvar ölçümlerine 
dayanmaktadır. ve/veya çok sayıda müşteri 
deneyimine  büyük özenle yapılmıştır, ancak onlar 
yapılabilir. onlardan başkası yasal hak talebinde 
bulunulamaz.
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TZW
Technologiezentrum Wasser  

Karlsruhe 
Prüfstelle Wasser

UL-TESTED
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Seçim Tablosu WEICONLOCK®

• Cıvata ve somun
• Saplama Cıvatası

 Cıvata 

 sabitleme 

• Dişli bağlantılar
• Hıdrolik ve
 pnömatik hatlar
• Soğutucu ve
 basınçlı hava hatları

 Boru ve dişli 

 contalama 

• Mil / göbek bağlantıları
 örn. dişli çark
• Debriyaj ve kasnaklar
• Silindirik montajlarda
 kenetleyici

 Sıkı 
 kenetleme 

• Flanşlar
• Gövdeler
• Kapaklarda

 Yüzey 

 contalama 

 Önerilen ek 

 ürünler 

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Sti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34538 Hadımköy-Esenyurt / Istanbul · Türkiye
Telefon: +90 (0) 212 465 33 65

Hello, I need information on your 
WEICON Lock AN 302-43. 08:43

08:43

How can we help you?Please select
08:43

Menu

08:43

Welcome to WEICON. My name is WEICI,        I am your virtual 
assistant. Please select a menu item, so 
I can provide help more precisely. 
If you would like to return to the menu 
during your search, just type menu in 
the chat.

Newsletter
08:44

• Ürün kullanımına ilişkin sorular
• Sipariş oluşturma • Bayilik başvurusu
• Fiyat teklifleri • Muadil ürün araması
• İşbirliği • Sertifikalar
• Yapıştırıcı bulucu • Haberler ...

Kişisel Yardımcınız




