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Flex 310 M® Lichid negru
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Lichid | autonivelant | certificat ISEGA

Flex 310 M Lichid negru este un produs monocomponent
turnabil, autonivelant pe baza de polioxipropilena. Acest

produs este permanent elastic si poate fi vopsit dupa intarire.

Acest adeziv si etansant flexibil se intareste fara miros, rezista
la intemperii si UV, prezinta rezistenta excelenta la imbatranire
si nu contine silicon. Flex 310 M Lichid negru poate fi utilizat
in diverse aplicatii pentru lipirea si etansarea unor materiale

variate precum metalele, multe materiale plastice, ceramice,

lemn, sticla sau piatra, atat pentru aplicatii de izolare cét
si de impregnare. Acest adeziv si etansant flexibil poate
fi folosit de asemenea in diverse domenii industriale cum
ar fi constructia de rezervoare si dispozitive, in lucrarile de
carosare, la constructia de recipiente si masini, in industria
energetica si electrica, la izolatiile fonice si in tehnologia de
izolare precum si in industria materialelor plastice.
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Adezivi si etansanti elastici

Polimeri MS

Date tehnice
Pe bazd de Pe baza de 1-C MS-Polimer
Culoare negru

Poate fi vopsit ulterior Vopsele umed pe umed numai ,,umed pe umed" si
numai in termen de cel mult
3 ore de la aplicare
Tipul de intérire ntarire prin umiditate
Textura lichid
Densitatea 1 g/cm?®
Conditii de intarire ntre +5°C si +40°C si umiditate
relativa a aerului intre 40% si
70%
Temperatura de aplicare intre +5 si +40°C
Viteza de intérire n primele 24 h 2-3mm
Timp de formare pelicula 160 min.
Rezistenta la rupere a adezivului si etansantului pur 1,5 N/mm?
Alungirea la rupere (prin  DIN 53504/ASTM 400 %
tractiune) D412 600 %
Alungirea la 100 % ISO 37 S3A 0,5 N/mm?
Duritatea (Shore A) DIN EN ISO 7619 20
Rezistenta la temperatura ntre -40 si +90°C
Termen de valabilitate: 12 luni

Tratament prealabil al suprafatei

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si fara urma de
grasimi. Multe contaminari ale suprafetelor precum uleiul,
grasimile, praful si murdaria pot fi inlaturate cu Weicon
Curatare Suprafete. Pentru suprafetele foarte murdare
recomandam Spray Degresant S; pentru indepartarea
resturilor de vopsele vechi sau adezivi produsul ideal este
Spray-ul Decapant. Majoritatea materialelor pot fi lipite unele
cu altele si intre ele. Pentru anumite materiale si cerinte
speciale recomandam utilizarea unui agent de imbunatatire
a lipirii (primer). Tratarea prealabild a suprafetei, de ex. prin
slefuire sau sablare poate de asemenea imbunatati foarte
mult aderenta.

Mod de aplicare

Metode de aplicare: pistol profesional pentru cartuse de
310 ml, pistol pneumatic pentru cartuse (recomandam
modelul cu piston cu tija) sisteme de dozare automate.
Imbinarea pieselor care urmeaza sa fie lipite: pentru a asigura
o0 umezire suficienta, piesele trebuie imbinate inainte de
formarea unei pelicule pe suprafata adezivului (a se vedea
timpul de formare pelicula).

Depozitare

in cazul depoxzitérii in recipientul nedesficut in climat normal
(+23°C si 50 % umiditate relativa a aerului), adezivii si
etansantii elastici WEICON au un termen de valabilitate de
12 luni.

Instructiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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Accesorii

13250001 Pistol cartus standard
13250002 Pisol cartus special
13250009 Aplicator pneumatic pentru cartuse de 310 ml

Marimi disponibile

13706310 Flex 310 M® Lichid negru, 310 ml, negru

Tabel de conversie

(*Cx1,8) +32="°F
mm/25,4 = inch
um/25,4 = mil

N x 0,225 =1b
N/mm?2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851
Nm x 0,738

[b-in
Ib-ft

Nm x 141,62 = oz:in

mPa-s = cP

N/cm x 0,571 = Ib/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Adezivi si etansanti elastici

Polimeri MS
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Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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