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Flex 310 M® Liquid MS-polimer
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Flex 310M Liquid jest ptynnym, samopoziomujacym
jednosktadnikowym komponentem na bazie
polioksypropylenu, przeznaczonym do odlewania i
powlekania. Jest trawle elastyczny i daje sie malowacé na
mokro. Jako elastyczny klej i uszczelniacz utwardza sie
bezzapachowo, wykazuje odpor no$¢ na warunki pogodowe,
promieniowanie UV oraz starzenie, dodatkowo nie zawiera
silikonéw. Flex 310 M Liquid znajduje zastosowanie w
szerokim zakresie aplikacji jako klej lub uszczelniacz na
powierzchniach z metali, tworzyw, ceramiki, drewna, szkta
czy kamienia oraz przy izolacji i impregnacji. Produkt
atestowany przez placowke badawczocertyfikujacg ISEGA
jako klej dla sektora spozywczego. Flex 310 M Liquid
moze byc¢ stosowany w budowie pojemnikéw i urzadzen,
konteneréw, karoserii i pojazdéw, systemach klimatyzaciji
i wentylacji, przemysle energetycznym i elektrycznym, w
technologiach izolacji akustycznej i w przetworstwie tworzyw.
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Kleje i uszczelniacze elastyczne

MS -Polimery

Dane techniczne

Baza

Barwa

dajacy sie do malowania

1 K. MS-Polymer

biaty

tylko "mokre w mokre"
najpoézniej w ciggu

3 godzin

typ utwardzania Utwardzane wilgocia
otoczenia

Gestosc 1,48 g/cm?®

Warunki utwardzania

Temperatura uzytkowania +5°C to +40°C
Predkos$c¢ utwardzania w ciagu pierwszych 2-3mm
24 godzin
Tworzenie naskérka 40 min
Szczelina maksymalna do 0,5 mm
Maksymalna szczelina 25 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie  1SO 37 / S3A 2,2 N/mm?
Wytrzymato$¢ na rozcigganie  1SO 37 S3A 2,2 N/mm?
Wydtuzenie zrywajgce DIN 53504/ASTM D412 400 %
Srednia wytrzymato$é na scinanie (DIN EN 1465/ASTM D 1,8 N/mm?
1002)
Wytrzymato$¢ na rozerwanie DIN 53515 / ASTM D 11 kKN/m
1002
Zmiana objetosci DIN 52451 -9 %
Twardos$¢ (Shore A) DIN ISO 7619 4315
Odporno$¢ na dziatanie temperatury -40 do +90 krétko (od.
2 h)do +120
Opornosé wiasciwa 1,1 x102 Om
Opornos¢ wiasciwa 1,1 x 10A12 Ohm/cm
Kategoria materiatu DIN 4102 B2
budowlanego
Okres przechowywania 12 miesigce

+5 do +40°C oraz 40% do
70% wilgos$¢ powietrza

Wstepna obrébka powierzchni

Powierzchnie musza by¢ czyste i wolne od ttuszczu. Wiele
zanieczyszczen powierzchniowych takich jak olej, ttuszcz,
kurz i brud mozna usuna¢ za pomoca srodka do czyszczenia
powierzchni WEICON Surface Cleaner. Do zabrudzonych
powierzchni metalowych zalecamy srodek WEICON Spray
Cleaner S; srodek WEICON Sealant and Adhesive Remover
nadaje sie do usuwania starej farby lub pozostatosci kleju.
Wiekszos¢ materiatdbw mozna tatwo tgczy¢ ze soba i miedzy
sobg. W przypadku niektérych materiatéw lub ekstremalnych
wymagan zalecamy uzycie podkfadu (WEICON Primer).
Mechaniczna obrdbka powierzchni (np. przez szlifowanie lub
piaskowanie) moze znacznie poprawi¢ przyczepnos¢ kleju.

Przetwarzanie

Cartridge Gun, pistolet pneumatyczny do naktadania
klejow (kartusze 310 ml), pistolet na sprezone powietrze,
polecamy wersje z ttoczkiem (WEICON Pneumatyczny
pistolet dozujgcy), automatyczne systemy dozowania.

Aby zapewni¢ optymalne zwilzenie, czesci kleju musza by¢
potaczone przed utworzeniem sie pierwszej warstwy (czas
tworzenia sie naskorka).

Uwaga

Wszystkie informacie i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowia gwarantowanych wiasciwosci. Opieraja sie one na wynikach naszych badan i doswiadczeniu. Nie sa jednak wigzace, poniewaz nie mozemy odpowiadac za
przestrzeganie warunkéw obrobki, gdyz nie znamy specyficznych warunkéw zastosowania przez uzytkownika. Gwarancja moze by¢ jedynie niezmiennie wysoka jako$¢ naszych produktow. Zalecamy przeprowadzenie wiasnych testéw w celu stwierdzenia,
czy podany produkt posiada wymagane przez Panstwa wiasciwosci. Roszczenia z tego tytutu sa wykluczone. Za nieprawidtowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie osoba dokonujaca obrdbki.
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Kleje i uszczelniacze elastyczne

Flex 310 M® Liquid MS-polimer MS -Polimery

Warunki przechowywania

Kleje i uszczelniacze elastyczne , okres trwatosci w stanie
nieotwartym i przechowywanie w normalnym klimacie (+23°C
i 50 % wilgotnosci wzglednej powietrza) wynosi 12 miesigcy.

Instrukcja uzytkowania

Podczas uzytkowania produktow WEICON nalezy
przestrzegac danych i przepiséw fizycznych, bezpieczenstwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych
kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Akcesoria

13955031 Aplikator z koncowka ,V” do wszystkich
kartuszy, 1 sztuka

13250009 Pneumatyczny pistolet dozujacy, 1 sztuka

13250002 Pistolet do kartridzy "Special", 1 sztuka

13250001 Pistolet na kartridze "Standard", 1 sztuka

Dostepne opakowania
13333310 Flex 310 M® Liquid MS-polimer, 310 ml, biaty

Tutaj znajdziesz
szczegotowe informacje o
produkcie:

Uwaga

Wszystkie informacie i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowia gwarantowanych wiasciwosci. Opieraja sie one na wynikach naszych badarn i doswiadczeniu. Nie sa jednak wigzace, poniewaz nie mozemy odpowiadac za
przestrzeganie warunkow obrobki, gdyz nie znamy specyficznych warunkow zastosowania przez uzytkownika. Gwarancja moze byc jedynie niezmiennie wysoka jakos¢ naszych produktow. Zalecamy przeprowadzenie wiasnych testow w celu stwierdzenia,
czy podany produkt posiada wymagane przez Panstwa wiasciwosci. Roszczenia z tego tytutu sa wykluczone. Za nieprawidtowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie osoba dokonujaca obrébki.
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