
Multi-Flex

bardzo szybki mocny elastyczny

WEICON Multi-Flex jest niezwykle szybko utwardzającym
się, silnie przylegającym i odpornym na działanie czynników
atmosferycznych, starzenie i promieniowanie UV klejem. Nie
zawiera silikonów i izocyjanianów, jest bezwonny i nie ulega
korozji. Dwuskładnikowa masa klejąca i uszczelniająca na
bazie MS-polimeru nadaje się do klejenia na całej powierzchni
i kompensacji naprężeń - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynków. Dzięki Multi-Flex można łączyć prawie wszystkie
materiały, takie jak metal, drewno, tworzywa sztuczne, szkło
lub ceramika. Nadaje się zarówno do szorstkich jak i gładkich
powierzchni. Dzięki zastosowaniu Multi-Flexu zapobiega
się uszkodzeniom powierzchni przylegających. Sklejone
elementy są bardzo trwałe po utwardzeniu, chociaż klej
pozostaje elastyczny i absorbuje obciążenia udarowe. Klej
jest bardzo uniwersalny i i może być stosowany w wielu
gałęziach przemysłu, w rzemiośle oraz również w pracach
domowych i projektach typu "zrób to sam".

Dane techniczne
Baza 2-K polimer

hybrydowy
Barwa szary
typ utwardzania chemiczna

polimeryzacja
Gęstość 1,37 g/cm³
Temperatura użytkowania +5°C to +35°C
Czas otwarty w 23 °C , 50 % wilgotności

względnej
8 min

Odporny po 40 godz
Wytrzymałość końcowa (Wytrzymałość 100%) 2 godz
Szczelina maksymalna do 10 mm
Wytrzymałość na rozciąganie ISO 37 / S3A 1,7 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie ISO 37 S3A 1,7 N/mm²
Średnia wytrzymałość na ścinanie (DIN EN 1465/ASTM D 1002) 1,3 N/mm²
Zmiana objętości DIN 52451 1 %
Twardość (Shore A) DIN ISO 7619 37±5
Odporność na działanie temperatury -40 do +90
Okres przechowywania 6 miesiące

Wstępna obróbka powierzchni
Powierzchnie muszą być czyste i wolne od tłuszczu. Wiele
zanieczyszczeń powierzchniowych takich jak olej, tłuszcz,
kurz i brud można usunąć za pomocą środka do czyszczenia
powierzchni WEICON Surface Cleaner. Do zabrudzonych
powierzchni metalowych zalecamy środek WEICON Spray
Cleaner S; środek WEICON Sealant and Adhesive Remover
nadaje się do usuwania starej farby lub pozostałości kleju.
Większość materiałów można łatwo łączyć ze sobą i między
sobą. W przypadku niektórych materiałów lub ekstremalnych
wymagań zalecamy użycie podkładu (WEICON Primer).
Mechaniczna obróbka powierzchni (np. przez szlifowanie lub
piaskowanie) może znacznie poprawić przyczepność kleju.

Przetwarzanie
Multi-Felx może być nakładany bezpośrednio z kartuszy.
Należy odrzucić pierwsze 5 cm dozowanego kleju. Produkt
dokładnie wymieszać. Szybko nałożyć mieszankę na
powierzchnię klejoną. Następnie należy obie powierzchnie
natychmiast połączyć ze sobą.

Warunki przechowywania
Kleje i uszczelniacze elastyczne , okres trwałości w stanie
nieotwartym i przechowywanie w normalnym klimacie (+23°C
i 50 % wilgotności względnej powietrza) wynosi 12 miesięcy.

Instrukcja użytkowania
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych
kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

Tabela przeliczeniowa
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Kleje i uszczelniacze elastyczne

MS -Polimery

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za
przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia,
czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.
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