
Spray activator CA cu acetona

Nonfood Compounds

Program Listed P1

Registration 155052

Activator pentru adezivii cianoacrilati pe baza de acetona.
Pentru imbinari fara efect de albire, mai ales in cazul tipurilor
cu viscozitate ridicata si straturi intinse de adezivi.

Activatorul accelereaza procesul de uscare a adezivilor
WEICON Contact Cianoacrilati.

Atunci cand este aplicat pe suprafeţe absorbante, ca de
exemplu lemn sau spuma, etc, precum şi pe toate suprafetele
tratate chimic, ca de exemplu metalele acoperite prin
galvanizare/zincare etc, eficacitatea Activatorului dureaza
cca. un minut.

Pe suprafeţe neabsorbante eficacitatea Activatorului dureaza
pana la cca. 12 ore.

Se recomanda utilizarea Activatorului in cazul: tipurilor
de WEICON Contact cu vascozitate foarte mare, grosimii
mari a stratului de adeziv, suprafetelor absorbante si
poroase, materialelor pasive (suprafete alcaline, ca de ex.
piese metalice zincate), conditii de mediu dezavantajoase
(temperaturi joase, umiditatea aerului prea joasa < 30%).

Caracteristici
Pe bază de Etil
Textura fara culoare, lichid transparent
fără silicon da

Aplicare
Temperatura de aplicare +10°C to +30°C

Aprobări/ Certificări
MIL-Spec conform MIL-A-46050C Type IA or IIA

Instruct, iuni de utilizare
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Tratament prealabil al suprafat,ei
Numai suprafetele curate si uscate permit obtinerea unui
rezultat de lipire bun. inainte de activarea suprafetelor este
necesara lipirea si curatarea acestora (de ex. cu WEICON
Curatare Suprafete). Este recomandabil ca temperatura de
aplicare sa fie cuprinsa intre 10 si +30°. inainte de utilizare,
agitati recipientul de spray.

Mod de aplicare
Aplicati Spray-ul activator cu atentie pulverizand de la o
distanta de aproximativ 30 cm pe una dintre suprafetele care
urmeaza sa fie lipite. Permiteti activatorului sa se evapore timp
de aproximativ 30 de secunde inainte de imbinarea pieselor.
Aplicati cianoacrilatul in cantitate suficienta pe suprafata
care nu a fost activata si uniti cele doua piese aplicand o
presiune usoara. Surplusul de adeziv poate fi acoperit cu
spray activator si dupa intarire poate fi indepartat, daca este
necesar.

Obiectul livrării
Activator | Recipient de spray

Mărimi disponibile
12505150 Spray activator CA cu acetona, 150 ml

Tabel de conversie
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Către pagina cu detalii
produs

Fis, a tehnică – Pagina: 1/1
Data modificării:11.10.2023

Adezivi s, i etans, ant, i unicomponent, i

Contact - Adezivi cianoacrilat, i

Observat, ie
Recomandările sau specificat, iile prezentate în acest document nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor individuale nu
depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i continuitatea calităt, ii înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste
practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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