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Technische Sprays

Reiniger und Entfetter

Citrusreiniger

Verarbeitung
Das zu reinigende Teil satt einspriihen und einwirken lassen;
ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartnackigen
Verschmutzungen Vorgang wiederholen.
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N — ¢ Lagerung

i : Behalter steht unter Druck. Vor direktem Sonnenlicht und

! Rei;:lgery'* . Temperaturen Uber +50 °C schitzen.

iy Gebrauchshinweise
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Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die

{ physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
§ { und Okologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
§  Cleaner J Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.
| N / Erhaltliche GebindegroBen
Universalreiniger auf der Basis von Citrusschalen-Extrakten | 10032019  Citrusreiniger, 400 ml, transparent

gepriifte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650

WEICON Citrus-Reiniger ist ein Universalreiniger auf Basis
von Alkohol und Citrusschalen-Extrakten.

Durch den hohen Isopropanolanteil von Uber 75% macht
sich der WEICON Citrus-Reiniger dessen desinfizierende
Wirkung zu Nutze und unterstitzt dadurch die gesamtheitliche
Reinigung und Desinfektion von Flachen. Er ist universell
einsetzbar und kann gleichermaBen in Industrie und
Handwerk, im Fensterbau, in &ffentlichen Einrichtungen
und Verkehrsmitteln, in Bauunternehmen und im Haushalt
verwendet werden. Er reinigt die verschiedensten Materialien,
wie Metalle und Kunststoffe, Glas, Keramik sowie lackierte
oder beschichtete Flachen*. Auch bei der Basishygiene und
der Unterstlitzung von zusatzlichen HygienemaBnahmen,
der Reinigung von haufig genutzten Handwerkzeugen,
Verschmutzungen durch Bleistifte, Kugelschreiber und
Filzstifte, erzielt WEICON Citrus-Reiniger einen hohen
Wirkungsgrad und erreicht hohe Effizienz.

*Die Materialvertraglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an
einer verdeckten Stelle Uberprift werden.

Technische Daten

Anteil Isopropanol >75
Geruch Citrus
Farbe transparent
Merkmale riickstandsfrei verdunstend Hier geht es zur
Produktdetailseite:
Silikonfrei ja
Mindestlagerfahigkeit bei Raumtemperatur 24 Mon.
AOX frei ja

Zulassungen / Richtlinien

Hygiene Institut DIN EN 1040DIN EN 1275DIN EN
1276DIN EN 1650

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewiinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz
trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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